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Anwendung

DE - Softwarebeschreibung

Technische Anderungen vorbehalten
Stand 11.04.07

29100...

1 Anwendung

Mit dem LON-Interface 2 (bus coupling unit) kdnnen Gerate aus dem Busch-Jaeger EIB Programm:

« alphanea/alphaexclusive: 6135-xx-102

« solo/ future / future linear / carat: 6129-xx

e triton: 6322-xx-101, 6324-xx
an das Gebaude-Kommunikationssystem LON der Fa. Echelon angekoppelt werden. Dabei dient das LON-
Interface als Schnittstelle zwischen dem LON Bus und des spezifischen Busch-Jaeger Gerats.

6129-xx 6135-x(x)-102 6322-xx-101 6324-x(x)

kel il =

Die Vorgaben des LonMark® Funktionsprofile 3200 ,,Switch* und 3250 ,,Scene Panel*“ wurden bericksichtigt.
Far erweiterte Einstellmdglichkeiten werden benutzerdefinierte Konfigurationsparameter (UCPT) genutzt.
Die hier verwendeten UCPTs sind in den Thermokon Device Recource Files ab Version 2.1 oder héher
definiert.

LON-Interface 2

2 Geréatelbersicht

6135-xx-102, 6129-xx, 6322-xx-101, 6324-xx

e Universal Bedienelement mit IR-Empfang

e Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Rollladen/Wert senden/Lichtszenen)

» Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts bzw. oben/unten

« Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes

e Sondertasten (M1, M2, Alles aus, Memo) der Fernbedienung werden nicht ausgewertet
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Parametrierung der Wippen

3 Parametrierung der Wippen

Zum Parametrieren der einzelnen Wippen wird der Konfigurationsparameter UCPTdiConfigf...] im Node
Object verwendet. Bei der Benutzung des LONMakers kann durch einen Doppelklick auf den Parameter das
unten dargestellte Konfigurierungsfenster ge6ffnet werden.

Edit Configuration Property Table i E[

Ohject Mame: o
| Eubsystem 1on_boud protoodeObjectUICPTAIC onfig
Cancel
Change data here for selected entry:
|0 Rty
Helg
- Biyte[O Bytel1 Biyte[2 Bytel3
Wippe 1 vield]  [Byte[l]  [Bwtefz]  [Ewtefa]
Wippe 2
Wippe 3
Wippe 4
Wippe 5

Abbildung 3-1: LONmaker

UCPTdiConfig[0], UCPTdiConfig[1]

Dabei wird die:

e Wippe 1 Giber UCPTdiConfig[0]
e  Wippe 2 Giber UCPTdiConfig[1]
e Wippe 3 Uiber UCPTdiConfig[2]
e  Wippe 4 Giber UCPTdiConfig[3]
*  Wippe 5 tiber UCPTdiConfig[4]
konfiguriert.

Byte[0]

Die Funktionen der Wippe wird Gber das Byte[0] konfiguriert. Folgende Funktionen sind méglich:
e 0 -Schalten
« 1-Dimmen
o 2-Jalousie
e 3-Rollladen
e 4-Szene

Beispiel: Die Wippe 1 soll als Dimmfunktion und die Wippe 2 als Jalousie konfiguriert werden.
UCPTdiConfig[0].Byte/0] = 1
UCPTdiConfig[1].Byte/0] =2
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Parametrierung der Wippen
Byte[1], Byte[2]

Uber das Byte[1] wird die Funktion der linken und mit Byte[2] die Funktion der rechten Taste der Wippe
konfiguriert. Es kann z.B. ausgewahlt werden, ob die linke Taste das Licht Aus (Byte[1] = 6) oder Ein (Byte[1] =
4) schalten soll. (siehe auch Kapitel: 4.1.3)

Beispiel: Die linke Taste soll das Licht Ein / heller und die rechte Aus / dunkler schalten / dimmen.

UCPTdiConfig[0].Bytef1] =3
UCPTdiConfig[0].Bvte/2] =7

Byte[3]

Die LED der Wippe wird im Byte[3] eingestellt. So kann ausgewahlt werden, ob die Farbe zwischen rot und
griin bei einer Tastenbetatigung geandert werden soll. (siehe auch Kapitel:4.1.3)

Beispiel: Die LED soll bei einem linken Tastendruck rot und bei einem rechten Tastendruck griin sein.
UCPTdiConfig[0].Byte/3] =1

Ubertragen der Daten
Nachdem Parameter geadndert wurden sind, missen die Parameter zum Bedienelement
Ubertragen werden. Mit setzen von 0 auf 1 von nviProgDevice.bit0 bzw. nach einem
Spannungsreset werden diese neuen Einstellungen in das Bedienteil ibernommen.
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Softwarebeschreibung
4 Softwarebeschreibung
4.1 Node Object

Application LON-Interface_2_01 ID: 9F FF AD 20 00 06 04 54 Das Node Objekt Uberwacht und steuert die
Node Object Funktionen der einzelnen Objekte im Gerét.
—— g o Unterstitzt wird die von LonMark® geforderte
nviheques nvostatus . . pn - -
SNVT obj_request o~ SNVT obj status o~ Grundfunktionalitat, wobei allgemeine Netzwerk-
variablen und Konfigurationsparameter zur Steuer-
: : - ung und Parametrierung des Geréates eingefligt
Bl g B v wurden. Nach einer Parametrierung  muss
SNVT_switch L SNVT_address L~ ; : 3 . .
nviProgDevice.bit0 von 0 auf 1 eingestellt werden,
damit die neuen Parameter ibernommen werden.

nviProgDevice nvoBCUgroup
~ SNVT _state ~ o~ SNVT_count ~

Configuration Properties Tasterfunktionalitdt und Geratevarianten:

SCPTlocation Wahrend der Inbetriebnahme muss Uber den
HEE}:?;'CG{TYF’: Parameter  UCPTdeviceType der entsprechend
et e verwendete Geratetyp (6135-xx-102, 6129-XX, 6322-Xx-
UCPTlongPressTime /101, 6324-xx) eingestellt werden. Den Wippen kdénnen
Ldgf“”';:!"ﬂg"ow“ / unterschiedliche Funktionen z.B.
it /  Beleuchtungssteuerung oder  Szenenaufruf
UCPTsunblindIDLE / zugewiesen werden. Mit UCPTdiConfig/x] erfolgt die

Konfiguration der Wippen.

411 Eingangsvariablen Node Object:

nviRequest
SNVT Typ: SNVT_obj_request, Index 92
Funktion; Eingangsvariable mit den Funktionen RQ _NORMAL, RQ_UPDATE STATUS und

RQ_REPORT_MASK.

nviButtonDisable

SNVT Typ: SNVT_switch, Index 95

Funktion; Eingangsvariable zum Deaktivieren der Tasten. (Nur fir Schalten, Dimmen, Jalousie,
Rollladen, Szene)

nviProgDevice

SNVT Typ: SNVT _state, Index 83

Funktion: Eingangsvariable zum Parametrieren des Bedienteils. Nach einer Parametrierung muss
nviProgDevice.bitOvon 0 auf 1 eingestellt werden, damit die neuen Parameter im Bedienteil
Ubernommen werden.

) nviProgDevice.bit0=0 => nviProgDevice.bit0=1
Ubernahme der neuen Parameter.

4.1.2 Ausgangsvariablen Node Object:

nvoStatus

SNVT Typ: SNVT_obj_status, Index 93

Funktion; Ausgangsvariable mit den geforderten Status Bits ,,invalid_id“ und ,invalid_request”.

nvoFileDirectory

SNVT Typ: SNVT_address, Index 114

Funktion; Die Ausgangsvariable stellt dem LON-Integrationstool die Adressdaten der Konfigurations-
parameter im Gerat zur Verfigung.

nvoBCUgroup

SNVT Typ: SNVT_count, Index 8

Funktion: Ausgangsvariable mit dem LON-Interface Typ. Der LON-Interface Typ kann nicht verandert

werden.
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4.1.3 Konfigurationsparameter Node Object:

SCPTlocation
SCPT Index:; 17,SNVT _str_asc
Funktion; Zusatzliche Eingabemdglichkeit um Informationen zur Standortkennung im Geréat speichern
zu kdnnen.
UCPTdeviceType
UCPT Index: 42, SNVT_count
Funktion; Die Anpassung der Software erfolgt Uber diesen Konfigurationsparameter. Gultige
Eingabewerte sind fir: 6135-xx-102, 6129-xx, 6322-xx-101, 6324-xx
6135-xx-102 == 6135
6129-xx = 6129
6322-xx-101 == 6322
6324-xx == 6324
Voreingestellter Wert: 0
UCPTgeneralCP1
UCPT Index: 7,SNVT_state
Funktion: Auswahl des IR-Bereichs der Fernbedienung.
bit0
0 > Weild
1 > Blau
2

UCPTlongPressTime
UCPT Index: 71, typedef struct{ SNVT_time_sec dimming; SNVT_time_sec sunblind;
SNVT_time_sec scene; SNVT_time_sec universal; }
Funktion: Mit diesem Konfigurationsparameter kann die Zeit in Sekunden fir einen langen
Tastendruck fur Dimmen, Jalousie, Szene und Universell eingegeben werden.
(Voreingestellter Wert: 1.0;2.0;2.0;2.0)

UCPTdiConfig[0]...[4]

UCPT Index: 44, typedef struct {unsigned short Byte[4]} UNVT_str_hex4

Funktion; Diese Konfigurationsparameter bestimmen die Wippenfunktionen und deren Zuordnung zu
den Ausgangsvariablen, sowie die Ansteuerlogik der Riickmelde-LEDs. UCPTdiConfig[0] ist
fest der Wippe 1, UCPTdiConfig[1l] der Wippe 2, UCPTdiConfig[2] der Wippe 3,
UCPTdiConfig[3] der Wippe 4 und UCPTdiConfig[4] der Wippe 5 zugeordnet..

UCPTdiConfig[0] konfiguriert  Wippe1

UCPTdiConfig[1] konfiguriert  Wippe 2

UCPTdiConfig[2] konfiguriert ~ Wippe 3

UCPTdiConfig[3] konfiguriert  Wippe 4

UCPTdiConfig[4] konfiguriert ~ Wippe5

UCPTdiConfig[x] .Byte/0] konfiguriert  Funktion der Wippe
UCPTdiConfig[x] .Byte/1] konfiguriert  Funktion der linken Taste
UCPTdiConfig[x] .Bvte/2] konfiguriert  Funktion der rechten Taste
UCPTdiConfig[x] .Byvte/3] konfiguriert  Funktion der LED
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Edit Configuration Property Table - E[

Ohject Mame: o
| Eubsystem 1on_boud protoodeObjectUICPTAIC onfig
Cancel
Change data here for selected entry:
| 0 sl
I Helg
BiytelD] | Eryte[1] | Brytef2] | Eryte[3]

UCPTdiCanfiglo] 0 3 3 1

UCPTeiConfig1] o 3 3 1

UCPTHIConfio]2] o 3 3 1

UCPTeiconfigl3] o 3 3 1

UCPTdiConfigl4] ol 3 3| 1

Abbildung 4-1: UCPTdiconfig

UCPTsunblindUP

UCPT Index: 72, SNVT_setting

Funktion: Mit diesem Konfigurationsparameter kann eingestellt werden, welcher SNVT_setting Wert
beim Hochfahren der Jalousie / Rollladen gesendet werden soll.
(Voreingestellter Wert: SET_UP 100.0 0.0)

UCPTsunblindDOWN

UCPT Index: 73, SNVT_setting

Funktion: Mit diesem Konfigurationsparameter kann eingestellt werden, welcher SNVT_setting Wert
beim Runterfahren der Jalousie / Rollladen gesendet werden soll.
(Voreingestellter Wert: SET_DOWN 100.0 0.0)

UCPTsunblindSTOP

UCPT Index: 74, SNVT_setting

Funktion:; Mit diesem Konfigurationsparameter kann eingestellt werden, welcher SNVT_setting Wert
beim Anhalten der Jalousie / Rollladen gesendet werden soll.
(Voreingestellter Wert: SET_STOP 0.0 0.0)

UCPTsunblindIDLE

UCPT Index: 75, SNVT_setting

Funktion; Mit diesem Konfigurationsparameter kann eingestellt werden, welcher SNVT_setting Wert
fur den Ruhezustand der Jalousie / Rollladen gesendet werden soll. UCPTsunblind/DLE wird
500ms nach anhalten der Jalousie / Rollladen gesendet, wenn UCPT7sunblind/DLE ungleich
UCPTsunblindSTOP st.
(Voreingestellter Wert: SET_NUL 0.0 0.0)
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Ein Wippe ist fest zugeordnet zu einem der Switch Objekte. Jedes Objekt besitzt zwei Ausgangsvariablen
(xxx_A; xxx_B). Jeder Taste kann somit ein einzelnes Switch-Objekt zugewiesen werden. Dies ist bei einer
toggel Funktion sinnvoll. (siehe Kapitel4.2)

Funktion Beleuchtung Schalten / Tasten: Byte[0] = 0:

Konfiguration der Wippe fur Beleuchtung EIN / AUS mit UCPTdiConfig

Zuordnung
Wippen - Funktion linke Taste Funktion rechte Taste Funktion LED
Funktionsblock
Byte[0]|Beschreibung|Byte[1] Beschreibung Byte[2] Beschreibung Byte[3] Beschreibung
1 Licht Toggle EIN / AUS Licht Toggle EIN / AUS 1 Linke Wippe rot
(Switch_A_n) (Switch_B_n) Rechte Wippe grun
2 |Licht nur EIN (Switch_A_n) Licht nur EIN (Switch_A_n)| 2 | Linke Wippegrin
- = - = Rechte Wippe rot
. . . . Linke Wippe rot
3 |Licht nur EIN (Switch_B_n) Licht nur EIN (Switch_B_n) 3 Rechte Wippe rot
Schalten / Licht nur AUS . . Linke Wippe griin
0 Tasten 4 (Switch_A_n) Licht nur AUS (Switch_A_n)) 4 Rechte Wippe grun
Licht AUS . .
5 (é(\;/vit;le_rB_n) Licht nur AUS (Switch_B_n)
6 Befehl Automatik (= 0.0 -1) Befehl Automatik (= 0.0 -1)
(Switch_A_n) (Switch_A_n)
7 Befehl Automatik (=0.0-1) Befehl Automatik (=0.0-1)
(Switch_B_n) (Switch_B _n)
Beispiele:
A: Die Wippe 1 soll als Schaltfunktion konfiguriert werden. Dabei schaltet die linke Taste das Licht Ein
und die rechte Aus. Die LED soll bei einem linken Tastendruck rot und bei einem rechten
Tastendruck griin sein.
UCPTdiConfig[0].Byte/0] =0 => schalten
UCPTdiConfig[0].Bytef1] =2 => Links EIN
UCPTdiConfig[0].Bvte/2] =4 => Rechts AUS
UCPTdiConfig[0].Byte/3] = 1 = LED
B: Die Wippe 2 soll als Schaltfunktion konfiguriert werden. Dabei toggelt die linke und die rechte Taste
das Licht Ein und Aus. Die LED soll griin leuchten.
UCPTdiConfig[1].Byte/0] =0 => schalten
UCPTdiConfig[1].Bytef1] =1 => Links toggeln
UCPTdiConfig[1].Byte/2] = 1 => Rechts toggeln
UCPTdiConfig[1].Byte/3] =4 = LED
C: Die Wippe 3 soll als Schaltfunktion konfiguriert werden. Dabei toggelt die linke Taste das Licht Ein

und Aus. Die rechte Taste setzt die Beleuchting in den Automatik-Modus. Die LED soll im toggel-
Modus griin und im Automatik-Modus rot leuchten.

UCPTdiConfig[2].Byte/0] =0

UCPTdiConfig[2].Bytef1] = 1
UCPTdiConfig[2].Bvtef2] =6

UCPTdiConfig[2].Bytef3] =3

=>» schalten

=> Links toggeln

= Rechts Automatik
= LED
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Funktion Beleuchtung Dimmen: Byte[0] = 1.

thermokon

Konfiguration der Wippe fur Beleuchtung mit Dimmen mit UCPTdiConfig

Zuordnung
Wippen - Funktion linke Taste Funktion rechte Taste Funktion LED
Funktionsblock
Byte[0]|Beschreibung |Byte[1] Beschreibung Byte[2] Beschreibung Byte[3] Beschreibung
Licht Toggle mit Dimmen Licht Toggle mit Dimmen . .
1 (Switch_A_n) 1 (Switch_B_n) 1 Linke Wippe rot
- - Rechte Wippe grin
Einschaltwert = Max-Wert Einschaltwert = Max-Wert
Licht Toggle mit Dimmen Licht Toggle mit Dimmen
2 (SWltCh_A_n) 2 (SWltCh_B_n) 2 Linke W|ppe grUn
Einschaltwert = letzter Ein- Einschaltwert = letzter Ein- Rechte Wippe rot
Wert Wert
Licht nur Heller mit Dimmen Licht nur Heller mit Dimmen . .
3 (Switch_A_n) 3 (Switch_A _n) 3 Linke Wippe rot
- - Rechte Wippe rot
Einschaltwert = Max-Wert Einschaltwert = Max-Wert
Licht nur Heller mit Dimmen Licht nur Heller mit Dimmen . . N
4 (Switch_B_n) 4 (Switch_B_n) 4 Linke Wlppe grun
- - Rechte Wippe grin
Einschaltwert = Max-Wert Einschaltwert = Max-Wert
Licht nur Heller mit Dimmen Licht nur Heller mit Dimmen
Beleuchtun - -
1 mit Dimmer? s (Switch_A_n) . (Switch_A_n)
Einschaltwert = letzter Ein- Einschaltwert = letzter Ein-
Wert Wert
Licht nur Heller mit Dimmen Licht nur Heller mit Dimmen
6 (Switch_B _n) 6 (Switch_B_n)
Einschaltwert = letzter Ein- Einschaltwert = letzter Ein-
Wert Wert
7 Licht nur dunkler mit 7 Licht nur dunkler mit
Dimmen (Switch_A_n) Dimmen (Switch_A_n)
8 Licht nur dunkler mit 8 Licht nur dunkler mit
Dimmen (Switch_B_n) Dimmen (Switch_B_n)
9 Befehl Automatik (=0.0-1) 9 Befehl Automatik (=0.0-1)
(Switch_A_n) (Switch_A_n)
A Befehl Automatik (=0.0-1) A Befehl Automatik (=0.0-1)
(Switch_B_n) (Switch_B_n)
Beispiele:
A Die Wippe 1 soll als Dimmfunktion konfiguriert werden. Dabei schaltet die linke Taste das
Licht Ein/ Heller und die rechte Aus / Dunkler.
UCPTdiConfig[0].Byvte/0] = 1 =>» Dimmen
UCPTdiConfig[0].Byte/1] =3 => Links Ein / Heller
UCPTdiConfig[0].Bvte/2] =7 => Rechts Aus / Dunkler
UCPTdiConfig[0].Byte/3] = 1 = LED
B: Die Wippe 2 soll als Schaltfunktion konfiguriert werden. Dabei toggelt die linke Taste mit

nvoSwitch A _nund die rechte Taste mit nvoSwitch B _ndas Licht Ein bzw. Aus. Die LED soll
grun leuchten.

UCPTdiConfig[1].Byte/0] = 1

UCPTdiConfig[1].Bytef1] = 1
UCPTdiConfig[1].Byte/2] = 1

UCPTdiConfig[1].Byte[3] =4

= Dimmen
=> Links Toggle mit Dimmen

=>» Rechts Toggle mit Dimmen
= LED
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Funktion Jalousie: Byte[0] =

2

thermokon

Konfiguration der Taster fiir Jalousie mit UCPTdiConfig

Zuordnung
Wippen - Funktion linke Taste Funktion rechte Taste Funktion LED
Funktionsblock
Byte[0]|Beschreibung|Byte[1] Beschreibung Byte[2] Beschreibung Byte[3] Beschreibung
. . . . Linke Wippe rot
1 Jalousie AUF (Setting_A_n) 1 Jalousie AUF (Setting_A_n) 1 Rechte Wippe griin
2 | Jalousie AB (Setting A.n) | 2 | lalousieAB (Setting A n) | 2 | LinkeWippegrin
) — = — = Rechte Wippe rot
2 Jalousie
3 Jalousie AUF (Setting_B_n) 3 Jalousie AUF (Setting_B_n) 3 Linke Wippe rot
- = - = Rechte Wippe rot
4 Jalousie AB (Setting_B_n) 4 Jalousie AB (Setting_B _n) 4 Linke Wippe griin
— - - - Rechte Wippe griin
Beispiel: Die Wippe 1 soll als Jalousiefunktion konfiguriert werden. Dabei schaltet die linke Taste die

Jalosuie Auf die rechte Ab. Die LED soll rot leuchten.

=>» Jalousie

UCPTdiConfig[0].Byte/0] =2

UCPTdiConfig[0].Bvte/1] =1
UCPTdiConfig[0].Bvtef2] =2

UCPTdiConfig[0].Bytef3] =3

= Links Auf

= Rechts Ab

= LED

Funktion Rollladen: Byte[0] = 3:

Konfiguration der Wippe fir Jalousie mit UCPTdiConfig

Zuordnung
Wippen -
Funktionsblock

Funktion linke Taste

Funktion rechte Taste

Funktion LED

Byte[0]|Beschreibung|Byte[1] Beschreibung Byte[2] Beschreibung Byte[3] Beschreibung
1 |Rollladen AUF (Setting_A_n)| 1 |Rollladen AUF (Setting_A _n) 1 Ré‘(i:?]l:g w:ggg gr;?itjn
2 Rollladen AB (Setting_A_n) 2 Rollladen AB (Setting_A_n) 2 Linke Wip_pe grn
3 Rollladen Rechte Wippe rot
3 |Rollladen AUF (Setting_B n)| 3 |Rollladen AUF (Setting_B_n)| 3 RLeiQﬁfeV\\//\i/%);er?;t
4 Rollladen AB (Setting_B_n) 4 Rollladen AB (Setting_B_n) 4 Rggtl:fev\\;\;?r?;egg;?i?n
Beispiel: Die Wippe 3 soll als Rollladenfunktion konfiguriert werden. Dabei schaltet die linke Taste

den Rollladen Auf die rechte Ab. Die LED soll rot sein.
= Rollladen

UCPTdiConfig[2].Byte/0] =3

UCPTdiConfig[2].Byte/1] =1
UCPTdiConfig[2].Bvtef2] =2

UCPTdiConfig[2].Byte/3] =3

= Links Auf

= Rechts Ab

= LED
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Funktion Szenensteuerung: Byte[0] = 4:

Konfiguration der Taster fur Szenensteuerung mit UCPTdiConfig

Zuordnung
Wippen - Funktion linke Taste Funktion rechte Taste Funktion
Funktionsblock

Byte[0]|Beschreibung(Byte[1] Beschreibung Byte[2] Beschreibung Byte[3]| Beschreibung

Linke Wippe rot

01-FE Szenen-Nummer 01-FE Szenen-Nummer 1 Rechte Wippe griin

Linke Wippe griin

2 Rechte Wippe rot
4 Szene
3 Linke Wippe rot
Rechte Wippe rot
4 Linke Wippe grin
Rechte Wippe griin
Beispiel: Die Wippe 2 soll als Szenenaufruf konfiguriert werden. Dabei ruft die linke Taste die Szene 5
aufund die rechte Taste die Szene 12. Die LED soll rot leuchten.
UCPTdiConfig[1].Byte/0] =4 => Szene
UCPTdiConfig[1].Bvte/1] =5 dez => Szene 5 aufrufen
UCPTdiConfig[1].Bvte/2] = 12 dez = Szene 12 aufrufen
UCPTdiConfig[1].Bvte/3] =3 = LED

4.2 Switch Object

B Funf  identische  Switch-Objekte  fur  die
. nviSwitchFb_A 1..._5 N nvoSwitch A _1... 5 Beleuchtungs und Jalousiesteuerung. Die Switch-
SNVT switch o~ SNVTswitch ~_”  Objekte werden direkt den Wippen zugeordnet.
Dabei gehort zu den einzelnen Objekten:
. nvoSetting A 1..5 Switch Object[0] = Wippe 1
SNVT setting o~ Switch Object[1] = Wippe 2
_ Switch Object[2] = Wippe 3
N\ nviswitchFb B 1... 5 . nvoSwitch B 1... 5 Switch Object[3] = Wippe 4
SNVT switch / SNVT_switch / Switch ObjeCt[4] = Wlppe 5
Die Zuordnung der Wippen zu den einzelnen
“\_ nvoSetting B 1... 5 Funktionen erfolgt wie zuvor beschrieben mit den

SNV setting " Konfigurationsparameter UCPTdiConfig[0]...[4] im
Node Object. Mogliche Funktionen sind Be-

Configuration Properties leuchtungssteuerung  EIN/AUS,  Beleuchtungs-
SCPTmaxOut steuerung EIN/AUS mit Dimmen oder Jalousie
gg}mf:é:::{'::: AUF/AB mit Automatiklauf. _ _

SCPTstepValue Jedes Switch Object hat 2 Variablengruppen die
UCPTreverseDelay / durch den Anhang xxx_A und xxx_B unterschieden
SCPTdriveTime 4 werden. Dadurch kann jedem Taster eine Netzwerk-

variable zugeordnet werden.

4.2.1 Eingangsvariablen Switch Object:;

nviSwitchFb_A_1...5, nviSwitchFb_B_1..5

SNVT Typ: SNVT_switch, Index 95

Funktion: Eingangsvariablen fur den aktuellen Zustand der mit nvoSwitch_A_1..5 bzw,
nvoSwitchFb_B 1...5 angesteuerten Beleuchtungsgruppen.
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4.2.2 Ausgangsvariablen Switch Object:

nvoSwitch_A 1..5, nvoSetting_A 1..5, nvoSwitch_B_1..5, nvoSetting B _1..5

SNVT Typ: SNVT_switch, Index 95; SNVT_setting, Index 117

Funktion; Ausgangsvariablen zur Ansteuerung von Beleuchtungsgruppen und von Beleuchtungs- und
Jalousiecontrollern. Die Ausgabewerte sind von den Funktionseinstellungen abhangig. Jeder
Wippe kann ein Switch Object zugewiesen werden. Jedes Switch Object hat zwei
verschiedene Variablengruppen, welche sich durch den Anhang _A bzw. B unterscheiden.
Dadurch kann jedem Taster eine Netzwerkvariable zugeordnet werden.
Mit
UCPTdiConfig[x].Byte[0] werden Wippen einer Funktion zugeordnet.
UCPTdiConfig[x].Byte[1] weist der linken Taste eine Funktion zu.
UCPTdiConfig[x].Byte[2] weist der rechten Taste eine Funktion zu.
UCPTdiConfig[x].Byte[3] weist der LED die Funktion zu.

Schalten/ Tasten
UCPTdiConfig[x].Byte[0] = 00hex

Taste gedriickt/ nicht gedriickt
UCPTdiConfig[x].Byte[1...2] = 01phex

Taste gedriickt nvoSwitch_A x.value = SCPTmaxOut
nvoSwitch_A x.state =1
nvoSetting_A x.function =SET _ON;
nvoSetting A x.setting = SCPTmaxOut;

Taste nicht gedriickt nvoSwitch_A x.value =0
nvoSwitch_A x.state =0
nvoSetting A x.function =SET_OFF;
nvoSetting A Xx.setting =0;

UCPTdiConfig[x].Byte[1...2] = 02hex

Taste gedriickt nvoSwitch_B_x.value = SCPTmaxOut
nvoSwitch_B_ x.state =1
nvoSetting B x.function =SET ON;
nvoSetting B x.setting = SCPTmaxOut;

Taste nicht gedriickt nvoSwitch B x.value =0
nvoSwitch_B_ x.state =0
nvoSetting B x.function =SET OFF;
nvoSetting B X.setting =0;

Beleuchtung Toggle

UCPTdiConfig[x].Byte[1] = 03nex
Jede Tastbetatigung fihrt zum Umschalten der Beleuchtung, d.h. zwischen EIN und AUS
Beleuchtung EIN nvoSwitch_A x.value = SCPTmaxOut

nvoSwitch_A x.state =1
nvoSetting_A x.function =SET ON;
nvoSetting A x.setting = SCPTmaxOut;

Beleuchtung AUS nvoSwitch_A x.value =0
nvoSwitch_A x.state =0
nvoSetting_A x.function =SET OFF;
nvoSetting A Xx.setting =0;

Thermokon Sensortechnik GmbH - www.thermokon.de - email@thermokon.de Seite 11



LON-Interface 2 thermokon

Softwarebeschreibung
UCPTdiConfig[x].Byte[2] = 03hex
Jede Tastbetatigung fihrt zum Umschalten der Beleuchtung, d.h. zwischen EIN und AUS

Beleuchtung EIN nvoSwitch_B_x.value = SCPTmaxOut
nvoSwitch_B_x.state =1
nvoSetting_B_x.function =SET_ON,;
nvoSetting_B_x.setting = SCPTmaxOut;

Beleuchtung AUS nvoSwitch_B x.value =0
nvoSwitch_B_ x.state =0
nvoSetting B x.function =SET OFF;
nvoSetting B x.setting =0;

Beleuchtung EIN

UCPTdiConfig[x].Byte[1..2] = 04pex

Jede Tastbetatigung filhrt zum Einschalten der Beleuchtung

Beleuchtung EIN nvoSwitch_A x.value = SCPTmaxOut
nvoSwitch_A x.state =1
nvoSetting_A_ x.function =SET_ON,;
nvoSetting A x.setting = SCPTmaxOut;

UCPTdiConfig[x].Byte[1...2] = 05pex

Jede Tastbetatigung filhrt zum Einschalten der Beleuchtung

Beleuchtung EIN nvoSwitch_B x.value = SCPTmaxOut
nvoSwitch_B_x.state =1
nvoSetting_B_x.function =SET_ON,;
nvoSetting_B_x.setting = SCPTmaxOut;

Beleuchtung AUS

UCPTdiConfig[x].Byte[1...2] = 06pex

Jede Tastbetatigung fihrt zum Ausschalten der Beleuchtung

Beleuchtung AUS nvoSwitch_A x.value =0
nvoSwitch_A_x.state =0
nvoSetting_A_x.function =SET_OFF;
nvoSetting_A_x.setting =0;

UCPTdiConfig[x].Byte[1..2] = 07hex

Jede Tastbetatigung fihrt zum Ausschalten der Beleuchtung

Beleuchtung AUS nvoSwitch_B x.value =0
nvoSwitch_B_ x.state =0
nvoSetting B x.function =SET OFF;
nvoSetting B x.setting =0;

Automatik
UCPTdiConfig[x].Byte[1..2] = 08hex

Die Betatigung einer , Automatik-Taste“ schaltet sie Variablen nvoSwitch_A x auf den Wert
0,0 -1. Damit kann z.B. ein Beleuchtungsregler von ext. Ubersteuerung wieder in den
Automatikmodus gebracht werden.

UCPTdiConfig[x].Byte[1...2] = 08j,ex

Die Betatigung einer ,,Automatik-Taste* schaltet sie Variablen nvoSwitch_B_x auf den Wert
0,0 -1. Damit kann z.B. ein Beleuchtungsregler von ext. Ubersteuerung wieder in den
Automatikmodus gebracht werden.

Dimmen
UCPTdiConfig[x].Byte[0] = 01pex

Beleuchtung Togglen mit Dimmen, Einschaltwert = max. Wert
Kurze Tastbetatigungen (< 1 s) fuhren zum Umschalten des aktuellen Beleuchtungs-
zustandes, wobei der .value - Einschaltwert immer SCPTmaxOut betragt. Mit l&ngeren
Tastbetatigungen (> 1 s) wird die Dimm-Funktion aktiviert, d.h. ausgehend vom aktuellen

Thermokon Sensortechnik GmbH - www.thermokon.de - email@thermokon.de Seite 12



LON-Interface 2 thermokon

Softwarebeschreibung
Beleuchtungszustand wird der .value-Wert der Switch-Variablen in Prozentschritten von
UCPTstepValue erhdht oder verringert und zwar so lange wie die Taste gedrickt wird.

UCPTdiConfig[x].Byte[1] = 01hex

Beleuchtung auf Maximalwert nvoSwitch_A x.value =SCPTmaxOut
nvoSwitch_A x.state =1

nvoSwitch_A x.value 50,0

nvoSwitch_A x.state =1

nvoSwitch_A x.wvalue =0

nvoSwitch_A x.state =0

Die Variablen nvoSetting_A x werden in dieser Einstellung nicht verandert.
UCPTdiConfig[x].Byte[2] = 01hex.

Beleuchtung auf Maximalwert nvoSwitch_B x.value =SCPTmaxOut
nvoSwitch B x.state =

nvoSwitch_B x.value =50,0
nvoSwitch B x.state =
nvoSwitch B x.value =0
nvoSwitch B x.state =0

Die Variablen nvoSetting B x werden in dieser Einstellung nicht verandert.

Beleuchtung auf 50%

Beleuchtung AUS

Beleuchtung auf 50%

Beleuchtung AUS

Beleuchtung Togglen mit Dimmen, Einschaltwert = letzter Ein-Wert
UCPTdiConfig[x].Byte[1] = 02nex
Funktion wie bei 01hex, nur mit dem Unterschied, dass beim Einschalten der Beleuchtung
nicht der Wert SCPTmaxOut, sondern der letzte Einschaltwert angenommen wird. Der
kleinste Einschaltwert ist hierbei auf 20% begrenzt.

Beleuchtung EIN mit Heller-Dimmen, Einschaltwert = max. Wert
Ist die Beleuchtung ausgeschaltet, dann fihrt eine Tastbetdtigung zum sofortigen
Einschalten der Beleuchtung. Mit langeren Tastbetdtigungen (> 1 s) wird die Funktion
»Heller-Dimmen* aktiviert, d.h. ausgehend vom aktuellen Beleuchtungszustand wird der
.value - Wert der Switch-Variablen in Prozent - Schritten von UCPTstepValue erhdht und zwar
so lange bis der Maximalwert SCPTmaxOut erreicht wird. Das Sendeintervall im Modus
Dimmen wird mit SCPTminSendTime eingestellt und betragt voreingestellt ca. 300ms.

UCPTdiConfig[x].Byte[1..2] = 03hex

Beleuchtung Einschalten nvoSwitch_A x.value = SCPTmaxOut
nvoSwitch_A x.state =1
nvoSetting_A x.function =SET_ON,;
nvoSetting_A x.setting = SCPTmaxOut;
Beleuchtung Heller-Dimmen  nvoSwitch_A x.value =letzter Wert + UCPTstepValue
nvoSwitch_A x.state =1
nvoSetting_A x.function =SET_UP;
nvoSetting A x.setting =UCPTstepValue;
UCPTdiConfig[x].Byte[1..2] = 04phex
Beleuchtung Einschalten nvoSwitch_B x.value = SCPTmaxOut
nvoSwitch_B_x.state =1
nvoSetting_B_x.function =SET_ON;
nvoSetting B x.setting = SCPTmaxOut;
Beleuchtung Heller-Dimmen  nvoSwitch_B_x.value =letzter Wert + UCPTstepValue
nvoSwitch_B_x.state =1
nvoSetting_B_x.function =SET_UP;
nvoSetting_B_x.setting =UCPTstepValue;

Beleuchtung EIN mit Heller-Dimmen, Einschaltwert = letzter Ein-Wert

UCPTdiConfig[x].Byte[1...2] = 05hex, 06nex:

Funktion wie bei 03hex, nur mit dem Unterschied, dass beim Einschalten der Beleuchtung
nicht der Wert SCPTmaxOut, sondern der letzte Einschaltwert eingenommen wird. Der
kleinste Einschaltwert ist hierbei auf 20% begrenzt.
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Beleuchtung AUS mit Dunkler-Dimmen

Ist die Beleuchtung eingeschaltet, dann fihrt eine kurze Tastbetdtigung (< 1 s) zum
sofortigen Ausschalten der Beleuchtung. Mit langeren Tastbetatigungen (> 1 s) wird die
Funktion ,, Dunkler-Dimmen* aktiviert, d.h. ausgehend vom aktuellen Beleuchtungszustand
wird der .value - Wert der Switch-Variablen in Prozent - Schritten von UCPTstepValue
verringert und zwar so lange bis der Wert 0 erreicht wird. Das Sendeintervall im Modus
Dimmen wird mit SCPTminSendTime eingestellt und betragt voreingestellt ca. 300ms.

UCPTdiConfig[x].Byte[1...2] = 07hex

Beleuchtung Ausschalten nvoSwitch_A x.value =0
nvoSwitch_A x.state =0
nvoSeting_ A x.function =SET_OFF;
nvoSetting_ A x.setting =0;
Beleuchtung Dunkler-Dimmen nvoSwitch_A x.value = letzter Wert - UCPTstepValue
nvoSwitch_A x.state =1
nvoSetting A x.function =SET_DOWN;
nvoSetting_ A x.setting = UCPTstepValue;
UCPTdiConfig[x].Byte[1...2] = 08hex
Beleuchtung Ausschalten nvoSwitch_B x.value =0
nvoSwitch B x.state =0
nvoSeting B x.function =SET_OFF;
nvoSetting B Xx.setting =0;
Beleuchtung Dunkler-Dimmen nvoSwitch_B x.value = letzter Wert - UCPTstepValue
nvoSwitch_B x.state =1
nvoSetting B x.function =SET_DOWN;
nvoSetting B Xx.setting = UCPTstepValue;
Automatik

UCPTdiConfig[x].Byte[1..2] = 09ex

Die Betatigung einer ,Automatik-Taste* schaltet die Variable nvoSwitch_A x auf den Wert
0,0 -1. Damit kann z.B. ein Beleuchtungsregler von ext. Ubersteuerung wieder in den
Automatikmodus gebracht werden.
UCPTdiConfig[x].Byte[1...2] = 0Aphex

Die Betatigung einer ,Automatik-Taste“ schaltet die Variable nvoSwitch_B_x auf den Wert
0,0 -1. Damit kann z.B. ein Beleuchtungsregler von ext. Ubersteuerung wieder in den
Automatikmodus gebracht werden.

Jalousie
UCPTdiConfig[x].Byte[0] = 02hex

Jalousie AUF
Im Konfigurationsmodus ,,Jalousie AUF“ werden nur die nvoSetting-Variablen verandert und
gesendet. Kurze Tastbetatigungen (< 2 s) dienen zur Feineinstellung der Lamellen. Eine lange
Tastbetatigung ( > 2 s) startet den Automatiklauf und steuert die Jalousie fir die Zeit
SCPTdriveTime dauerhaft in Richtung 6ffnen an. Der Automatiklauf kann durch erneute
Tastbetatigung angehalten werden.

UCPTdiConfig[x].Byte[1,2] = 01hex
Jalousie 6ffnen nvoSetting A x.function =UCPTsunblindUP;
Jalousie anhalten nvoSetting A x.function UCPTsunblindSTOP;

UCPTdiConfig[x].Byte[1,2] = 03hex
Jalousie 6ffnen nvoSetting B x.function =UCPTsunblindUP;
Jalousie anhalten nvoSetting B x.function =UCPTsunblindSTOP;

Mit einer Verzégerung von 500ms kann nach senden des Befehls UCPTsunblindSTOP der
Befehl UCPTsunblindIDLE gesendet, wenn dieser ungleich UCPTsunblindSTOP ist.
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Jalousie AB

Im Konfigurationsmodus ,,Jalousie AB*“ werden nur die nvoSetting-Variablen verandert und
gesendet. Kurze Tastbetatigungen (< 2 s) dienen zur Feineinstellung der Lamellen. Eine lange
Tastbetatigung ( > 2 s) startet den Automatiklauf und steuert die Jalousie fir die Zeit
SCPTdriveTime dauerhaft in Richtung schliel}en an. Der Automatiklauf kann durch erneute
Tastbetatigung angehalten werden.

UCPTdiConfig[x].Byte[1,2] = 02pex

Jalousie schliel3en nvoSetting A x.function =UCPTsunblindDOWN,;
Jalousie anhalten nvoSetting A x.function =UCPTsunblindSTOP;

UCPTdiConfig[x].Byte[1,2] = 04phex

Jalousie schlieBen nvoSetting_B_x.function = UCPTsunblindDOWN;
Jalousie anhalten nvoSetting_B_ x.function =UCPTsunblindSTOP;

Mit einer Verzdgerung von 500ms kann nach senden des Befehls UCPTsunblindSTOP der
Befehl UCPTsunblindIDLE gesendet, wenn dieser ungleich UCPTsunblindSTOP ist.

Rollladen
UCPTdiConfig[x].Byte[0] = 03phex

Rollladen AUF

Im Konfigurationsmodus ,,Rollladen AUF* werden nur die nvoSetting-Variablen verandert
und gesendet. Kurze Tastbetatigungen (< 2 s) startet den Automatiklauf und steuert den
Rollladen fiir die Zeit SCPTdriveTime dauerhaft in Richtung 6ffnen an. Der Automatiklauf
kann durch erneute Tastbetatigung angehalten werden. Mit einer langen Tastbetatigung (>
2 s) kann die Position des Rollladens individuell eingestellt werden.

UCPTdiConfig[x].Byte[1,2] = 01hex

Rollladen 6ffnen nvoSetting A x.function =UCPTsunblindUP;
Rollladen anhalten nvoSetting_A_x.function =UCPTsunblindSTOP;
UCPTdiConfig[x].Byte[1,2] = 03pex

Rollladen 6ffnen nvoSetting B x.function =UCPTsunblindUP;
Rollladen anhalten nvoSetting B x.function =UCPTsunblindSTOP;

Mit einer Verzogerung von 500ms kann nach senden des Befehls UCPTsunblindSTOP der
Befehl UCPTsunblindIDLE gesendet, wenn dieser ungleich UCPTsunblindSTOP ist.

Rollladen AB

Im Konfigurationsmodus ,,Rollladen AB* werden nur die nvoSetting-Variablen verandert und
gesendet. Kurze Tastbetdtigungen (< 2 s) startet den Automatiklauf und steuert den
Rollladen fur die Zeit SCPTdriveTime dauerhaft in Richtung schlieRen an. Der Automatiklauf
kann durch erneute Tastbetatigung angehalten werden. Mit einer langen Tastbetatigung (>
2 s) kann die Position des Rollladens individuell eingestellt werden

UCPTdiConfig[x].Byte[1,2] = 02hex

Rollladen schlielRen nvoSetting A x.function =UCPTsunblindDOWN,;
Rollladen anhalten nvoSetting A x.function =UCPTsunblindSTOP;
UCPTdiConfig[x].Byte[1,2] = 04pex

Rollladen schlieRen nvoSetting B x.function =UCPTsunblindDOWN,;
Rollladen anhalten nvoSetting B x.function =UCPTsunblindSTOP;

Mit einer Verzégerung von 500ms kann nach senden des Befehls UCPTsunblindSTOP der
Befehl UCPTsunblindIDLE gesendet, wenn dieser ungleich UCPTsunblindSTOP ist.
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4.2.3 Konfigurationsparameter Switch Object:

SCPTmaxOut

SCPT Index:; 93, SNVT_lev_cont

Funktion; Dieser Konfigurationsparameter bestimmt den maximalen Ausgabewert der Variablen
nvoSwitch.value. (Voreingestellter Wert: 100.0)

SCPTmaxSendTime

SCPT Index: 49, SNVT_time_sec

Funktion; Heartbeatfunktion. Dieser Konfigurationsparemeter legt die Intervallzeit fest, nach der die

Ausgangsvariablen gesendet werden. Mit Eingabewerten = 0 wird die Heartbeatfunktion
deaktiviert. (Voreingestellter Wert: 0,0 s)

SCPTminSendTime

SCPT Index: 52, SNVT_time_sec

Funktion: Dieser Konfigurationsparameter legt das Sendeintervall der Ausgangsvariablen im Modus
Dimmen fest. Mit Eingabewerten = 0 wird die Funktion deaktiviert. (Voreingestellter Wert:
0,3s)

SCPTstepValue

SCPT Index: 92, SNVT_lev_cont

Funktion: Dieser Konfigurationsparameter definiert die Schrittweite der Variablen
nvoSwitch.value im Modus Dimmen. (Voreingestellter Wert: 5.0)

UCPTreverseDelay

UCPT Index: 14, SNVT_count

Funktion: Dieser Konfigurationsparameter definiert die Umschaltverzdgerung bei Drehrichtungs-

umkehr der Jalousiemotoren in ms. Damit wird ein Wechselbefehl z.B. von nvoSetting =
SET_UP auf nvoSetting = SET_DOWN verzodgert ausgegeben. (Voreingestellter Wert: 500 ms)

SCPTdriveTime

UCPT Index: 45, SNVT_time_sec

Funktion; Dieser Konfigurationsparameter definiert die maximale Einschaltzeit der Jalousiemotoren
im Automatiklauf. (Voreingestellter Wert; 100,0 s)

4.3 Scene Panel

Scene Panel

\ nviScSceneFb \ nvoScScene

SNVT scene ” SNVT scene 7

431 Eingangsvariablen Scene Panel

nviScSceneFb
SNVT Typ: SNVT_scene, Index 115
Funktion; Eingangsvariable mit der aktuellen Beleuchtungsszene im Raum.

4.3.2 Ausgangsvariablen Scene Panel:

nvoScScene

SNVT Typ: SNVT_scene, Index 115

Funktion: Ausgangsvariable zur Ansteuerung eines Szene-Controllers. Die Ausgabewerte sind von den
Funktionseinstellungen abhangig. Mit UCPTdiConfig[x].Byte[0] = 3 werden Taster dem Scene-
Object zugeordnet.

UCPTdiConfig[x].Byte[1...2] = 01phex - FEhex Weist diesen Tastern dann eine Szenennummer

zu, die bei kurzen Tastbetatigungen mit SC RECALL aufgerufen wird. Bei langen
Tastbetatigungen (> 2s) wird die Szene mit SC_LEARN neu gelernt. Es kbnnen auch mehrere
Tasten dem Scene Panel zugeodnet werden.
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