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1 Anwendung

Mit dem LON-Interface 5 (bus coupling unit) kbnnen Gerate aus dem Busch-Jaeger EIB Programm:

e alphanea/impuls: 6132-xx-102M

* alphanea/ alphaexclusiv/impuls: 6132-xx-102

e Prasenz: 6131-74-101

e future/ future linear / solo / carat; 6122-xx
an das Gebaude-Kommunikationssystem LON der Fa. Echelon angekoppelt werden. Dabei dient das LON-
Interface als Schnittstelle zwischen dem LON Bus und des spezifischen Busch-Jaeger Gerats.

6122-xx 6132-xx(x)-102(M)  6131-74-101
LON-Interface 5 i H i H . 4

Die Vorgaben des LonMark® Funktionsprofile 1060 ,Occupancy Sensor* wurden bericksichtigt. Fur
erweiterte Einstellmdglichkeiten werden benutzerdefinierte Konfigurationsparameter (UCPT) genutzt. Die
hier verwendeten UCPTs sind in den Thermokon Device Recource Files ab Version 2.1 oder héher definiert.

2 Gerateubersicht

6132-xx-102, 6132-xx-102M, 6122-xx 180 UP Sensor Komfort,

* Bewegungsmelder

6131-74-101 Busch-Wéachter Prasenz tech

e Prasenzmelder zur Steuerung von Licht

e Prasenzmelder zur Steuerung von HKL-Anlagen (Heizen, Kihlen, Laftung)

Thermokon Sensortechnik GmbH - www.thermokon.de - email@thermokon.de Seite 1



LON-Interface 5 -thermokon

Softwarebeschreibung
3 Softwarebeschreibung
3.1 Node Object

Application LON-Interface 5_01 ID: 9F FF AD DA 3C 06 04 04 Das Node Objekt Uberwacht und steuert die
Funktionen der einzelnen Objekte im Gerat.
Unterstutzt wird die von LonMark® geforderte
nviREFIUES{ N nvoStatus Grqndfunktionalitat: wob_ei allgemeine Netzwerk-
ot et o~ SNVTobistatus __~~ variablen und Konfigurationsparameter zur Steuer-
ung und Parametrierung des Geradtes eingeflgt

Node Object

™~._ nvoFileDirectory wurden.
SNVT_address ~

Ubertragnug der Daten:

=S viFrogbevice ™  nvoBCUgroup Nach einer Parametrierung muss in
SNVT state ” SNVT count ” : : : p

nviProgDevice.bit0 von 0 auf 1 eingestellt werden,

damit die neuen Parameter Ubernommen werden.
\ Configuration Properties Neue Parameter werden auch nach einem

Tt ~ Spannungsreset lbernommen..

UCPTdeviceType

3.1.1 Eingangsvariablen Node Object:

nviRequest
SNVT Typ: SNVT_obj_request, Index 92
Funktion: Eingangsvariable mit den Funktionen RQ _NORMAL, RQ_UPDATE_STATUS und

RQ_REPORT_MASK.
nviProgDevice

SNVT Typ: SNVT_state, Index 83

Funktion: Eingangsvariable zum Parametrieren des Bedienteils. Nach einer Parametrierung muss
StateBCU.bit0 von 0 auf 1 eingestellt werden, damit die neuen Parameter im Bedienteil
Ubernommen werden.

) nviProgDevice.bit0=0 =» nviProgDevice.bit0=1
Ubernahme der neuen Parameter.

3.1.2 Ausgangsvariablen Node Obiject:

nvoStatus

SNVT Typ: SNVT_obj_status, Index 93

Funktion; Ausgangsvariable mit den geforderten Status Bits ,,invalid_id“ und ,invalid_request”.

nvoFileDirectory

SNVT Typ: SNVT_address, Index 114

Funktion: Die Ausgangsvariable stellt dem LON-Integrationstool die Adressdaten der Konfigurations-
parameter im Gerat zur Verfigung.

nvoBCUgroup

SNVT Typ: SNVT_count, Index 8

Funktion: Ausgangsvariable mit dem LON-Interface Typ. Der LON-Interface Typ kann nicht verandert

werden.

3.1.3 Konfigurationsparameter Node Object:

SCPTlocation
SCPT Index: 17, SNVT _str_asc
Funktion: Zusatzliche Eingabemdglichkeit um Informationen zur Standortkennung im Gerat speichern
zu kdnnen.
UCPTdeviceType
UCPT Index: 42,SNVT_count
Funktion: Die Anpassung der Software erfolgt Uber diesen Konfigurationsparameter. Gultige
Eingabewerte sind fir:
6131-74-101 == 6131
6132-xx-102 = 6132
6122-xx = 6122
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Voreingestellter Wert: 0

3.2 Occupancy Sensor

Occupancy Sensor Occupancy Sensor: Die aktuelle
Raumbelegung wird mit Variablen vom Typ
™\  nviExtOccup R nvoOccup SNVT_occupancy und SNVT_switch
SNVT_switch _~ SNVT occupancy " ausgegeben. Das  Zuriicksetzen  der
Ausgangsvariablen nach erkannter
~N Q‘IQ?TWOCF”F’ Bewegung erfolgt Zeitverzoégert (einstellbar
_switch ” ..

am Gerat).
~_  "ViHKLExtOccup ~_  "voHKLOccup Mit den Ein- / Ausgangsvariablen vom Typ
SNVT_switch S SNVT occupancy  _” SNVT_SWItCh bietet dgr ‘Bewegungsmelder
- = zusatzlich  die Mdglichkeit ~ mehrere
. "voHKLSWOccup Bewegungsmelder miteinander Zu

SNVT_switch o~ verknupfen oder direkt eine

Beleuchtung bewegungsabhangig zZu
\ Configuration Properties schalten. Am Sensor kann die Empfindlichkeit
SCPTmaxSendTime > des Bewegungsmelders verandert werden.

6131-74-101 Busch-Wéchter Présenz
Der Prasenzmelder besitzt neben den Bewegungsmelder (nvoOccup) auch einen Bewegungsmelder zur
Steuerung der HKL-Anlage (Heizen, Kuhlen, Luftung).

3.2.1 Eingangsvariablen Occupancy Sensor Object

nviExtOccup

SNVT Typ: SNVT_switch, Index 95

Funktion: Eingangsvariable fir externe Bewegungsmelder (z.B. ODER-Verknupfung mehrerer
Bewegungsmelder).
Bei nviExtOccup =100.0 1 werden die Ausgangsvariablen auf OC_OCCUPIED bzw. 100,0 1
gesetzt. Bei anderen Werten werden die Ausgangsvariablen nach Ablauf der
Verzégerungszeit zuriickgesetzt. Der interne IR-Bewegungsmelder ist mit der Ansteuerung
Uber nviExtOccup ODER-Verknlpft.

nviHKLExtOccup

SNVT Typ: SNVT_switch, Index 95

Funktion; Eingangsvariable fir externe HKL-Bewegungsmelder (z.B. ODER-Verknupfung mehrerer
Bewegungsmelder).
Bei nviHKLExtOccup =100.0 1 werden die Ausgangsvariablen auf OC_OCCUPIED bzw. 100,0 1
gesetzt. Bei anderen Werten werden die Ausgangsvariablen nach Ablauf der
Verzégerungszeit zuriickgesetzt. Der interne IR-Bewegungsmelder ist mit der Ansteuerung
Uber nviHKLExtOccup ODER-VerknUpft. Nur beim 6131-74-101 Busch-Wachter Prasenz
tech Verfugbar.

3.22 Ausgangsvariablen Occupancy Sensor Object

nvoOccup
SNVT Typ: SNVT_occupancy, Index 109
Funktion; Ausgangsvariable Bewegungsmeldung. Wird gesetzt sobald eine interne oder externe

Bewegung erkannt wurde. Das Ricksetzen erfolgt nach Ablauf der Verzégerungszeit. Die
Datenilbertragung erfolgt in Abhangigkeit des Konfigurationsparameters
SCPTmaxSendTime.

Thermokon Sensortechnik GmbH - www.thermokon.de - email@thermokon.de Seite 3



LON-Interface 5 -thermokon

Softwarebeschreibung

nvoSWOccup

SNVT Typ: SNVT_switch, Index 95

Funktion; Ausgangsvariable Bewegungsmeldung. Wird parallel mit nvoOccup gesendet. Diese Variable
kann als ,,externe Bewegungsmeldung“ von einem weiteren Bewegungsmelder ausgewertet
werden, oder direkt eine Beleuchtungsgruppe ansteuren.

nvoHKLOccup

SNVT Typ: SNVT_occupancy, Index 109

Funktion: Ausgangsvariable HKL-Bewegungsmeldung. Wird gesetzt sobald eine interne oder externe

Bewegung erkannt wurde. Das Ricksetzen erfolgt nach Ablauf der Verzdgerungszeit. Die
Datenilibertragung erfolgt in Abhangigkeit des Konfigurationsparameters
SCPTmaxSendTime. Nur beim 6131-74-101 Busch-Wéachter Prasenz tech Verfuigbar.

nvoHKLSWOccup

SNVT Typ: SNVT_switch, Index 95

Funktion: Ausgangsvariable HKL-Bewegungsmeldung. Wird parallel mit nvoHKLOccup gesendet. Diese
Variable kann als ,,externe HKL-Bewegungsmeldung* von einem weiteren Bewegungsmelder
ausgewertet werden, oder direkt eine HKL-Anlage ansteuren. Nur beim 6131-74-101 Busch-
Wachter Prasenz tech Verfiigbar.

3.2.3 Konfigurationsparameter Occupancy Sensor Object

SCPTmaxSendTime

SCPT Index: 49, SNVT_time_sec

Funktion; Heartbeatfunktion. Legt die Intervallzeit fest, nach der die Ausgangsvariablen unabhangig
einer Ergebnisanderung gesendet werden. Mit Eingabewert = 0 wird die Heartbeatfunktion
deaktiviert. (Voreingestellter Wert: 120 sec)
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