LON-Interface 3 -rh@rmokon

Anwendung

DE - Softwarebeschreibung

Technische Anderungen vorbehalten
Stand 11.04.07

29100...

1 Anwendung

Mit dem LON-Interface 3 (bus coupling unit) kdnnen Geréate aus dem Busch-Jaeger EIB Programm:

e solo/future/ future linear / carat: 6128-xx und 6124-xx
an das Gebaude-Kommunikationssystem LON der Fa. Echelon angekoppelt werden. Dabei dient das LON-
Interface als Schnittstelle zwischen dem LON Bus und des spezifischen Busch-Jaeger Gerats.

6124-xx 6128-xx

LON-Interface 3

Die Vorgaben des LonMark® Funktionsprofile 3200 ,,Switch“ und 3250 ,,Scene Panel“ wurden beriicksichtigt.
Das Funktionsprofil (UFTP) 20001 ,SpaceComfortController* ist den Vorgaben des LonMark®
Funktionsprofils 8500 ,,.SpaceComfortController* angepasst. Fiir erweiterte Einstellmoglichkeiten werden
benutzerdefinierte Konfigurationsparameter (UCPT) genutzt. Die hier verwendeten UCPTs sind in den
Thermokon Device Recource Files ab Version 2.1 oder hoher definiert.

2 Geratelbersicht

6128-xx Raumtemperaturregler mit Tastsensor 2fach mit Heiz-/Kuhlbetrieb

« Universal Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion und Tasterfunktion

e Zum Heizen und Kuhlen (PI, PWM oder 2-Punkt)

» Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Luftungsfunktion)

* Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts, auch zur Sollwert- und Betriebsartenwahl

* Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart, Temperatur, Zeit oder Datum Uber LCD, Lufterstellung

6124-xx Raumtemperaturregler Heiz-/Kuhlbetrieb

* Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion

e Zum Heizen und Kuhlen (PI, PWM oder 2-Punkt)

* Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts zur Sollwert- und Betriebsartenwahl
* Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart, Temperatur, Zeit und Datum tiber LCD
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Parametrierung der Wippen

3 Parametrierung der Wippen mit Installationstool

Sollwert, Raumbelegung

Der Sollwert ist fest der Wippe 1 und die Raumbelegung ist fest der Wippe 2 zugeordnet.

Beim 6128 muss zuerst in den Betriebsartenmodus gewechselt werden. Dies geschieht durch Driicken der
Zusatztaste.

Wippe 1
Wippe 2

Zusatztaste

Tasterfunktion beim 6128

Zum Parametrieren der einzelnen Wippen wird der Konfigurationsparameter UCPTdiConfigf..] im Node
Object verwendet. Bei der Benutzung des LONMakers kann durch einen Doppelklick auf den Parameter das
unten dargestellte Konfigurierungsfenster gedffnet werden.

Edit Configuration Property Table 3 i | ﬂ

Cihject Mame: i
| Subzystem 1 buc3freigabe ModeObjectCPTdiContig
: - —— Cancel
Change data here for selected entry:
E Arply
i i ‘Help
_ Bytel0]  |Byte[1]  |Byte[2]  |Byte(3]
Wippe 1 UCPTdicontiald] o 3| 3 1

UCPTdiConfigl] 0 3 3 1

Wippe 2

Abbildung 3-1: LONmaker
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Parametrierung der Wippen

UCPTdiConfig[0], UCPTdiConfig[1]

Dabei wird die:

e Wippe 1 Gber UCPTdiConfig[0]
*  Wippe 2 Uiber UCPTdiConfig[1]
konfiguriert.

Byte[0]

Die Funktionen der Wippe wird Uber das Byte[0] konfiguriert. Folgende Funktionen sind méglich:
* 0 -Schalten
* 1-Dimmen
o 2-Jalousie
* 3-Rollladen
e 4-Szene
* 5-Lufterstufe

Beispiel: Die Wippe 1 soll als Dimmfunktion und die Wippe 2 als Jalousie konfiguriert werden.

UCPTdiConfig[0].Byte/0] = 1
UCPTdiConfig[1].Bvte/0] =2

Byte[1], Byte[2]

Uber das Byte[1] wird die Funktion der linken und mit Byte[2] die Funktion der rechten Taste der Wippe
konfiguriert. Es kann z.B. ausgewahlt werden, ob die linke Taste das Licht Aus (Byte[1] = 6) oder Ein (Byte[1] =
4) schalten soll. (siehe auch Kapitel: 4.1.3)

Beispiel: Die linke Taste soll das Licht Ein / heller und die rechte Aus / dunkler schalten / dimmen.

UCPTdiConfig[0].Bytef1] =3
UCPTdiConfig[0].Bvte/2] =7

Byte[3]

Die LED der Wippe wird im Byte[3] eingestellt. So kann ausgewahlt werden, ob die Farbe zwischen rot und
grin bei einer Tastenbetatigung geandert werden soll. (siehe auch Kapitel: 4.1.3)

Beispiel: Die LED soll bei linkem Tastendruck rot und bei einem rechten Tastendruck griin sein.
UCPTdiConfig[0].Byte/3] =1

Ubertragen der Daten

Nachdem Parameter gedndert wurden sind, missen die Parameter zum Bedienelement Ubertragen werden.
Mit setzen von 0 auf 1 von nviProgDevice.bit0 bzw. nach einem Spannungsreset werden diese neuen
Einstellungen in das Bedienteil ibernommen.
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Softwarebeschreibung
4 Softwarebeschreibung
4.1 Node Object

Das Node Objekt tiberwacht und steuert die Funktionen der einzelnen Objekte im Gerat. Unterstitzt wird
die von LonMark® geforderte Grundfunktionalitat, wobei allgemeine Netzwerkvariablen und
Konfigurationsparameter zur Steuerung und Parametrierung des Gerates eingeftigt wurden.

Application BCU_3_03 ID: 9F FF AD 55 00 06 04 53 Ubertragnug der Daten:

Nach einer Parametrierung muss in

nviProgDevice.bitOvon 0 auf 1 eingestellt werden,
nviRequest ~ nvoStatus damit die neuen Parameter Ubernommen werden.

SNVT_obj_request SNVT obj status _” Neue Parameter werden auch nach einem

Spannungsreset ibernommen.

Node Object

nviTimeSet
SNVT time stamp

™~ nvoFileDirectory

SNVT address o~ Uhrzeit/Datum:

Nach Modulreset ist die Anzeige fur Datum und

_  nvoBCUgroup Uhrzeit eingeblendet,  wenn dies in

SNVT_count o~ UCPTdisplConfig konfiguriert wurde (Wert Datum:
0.0.0 bzw. Uhrzeit: 0:0). Die Uhrzeit sollte einmal
pro Tag Uber eine LON-Systemuhr synchronisiert
werden.
Die Darstellung der Uhrzeit kann mit
UCPTdisplayConfig dem individuellen Kunden-
wunsch (z.B. Wochentag, Uhrzeit, Datum ..)

nviButtonDisable
SNVT _switch

nviProgDevice
SNVT state

VVVN

Configuration Properties

A\ M M M

Efzi?g;jﬂ:%pe angepasst werden. Beim 6128 kann entweder die
UCPTdiConfig|2] Uhrz_eit od_er das Datum angezeigt werden, beim
UCPTdisplConfig 6124 ist beides moglich.

UCPTlongPressTime ,-’f

el /' MeBwertanzeigen:

UCPTsunblindDOWN /
UCPTsunblindSTOP / Neben der Raumtemperatur kann auch der

UCPTsunblindIDLE Sollwert angezeigt werden. Diese Konfiguration
erfolgt Gber UCPTdisplConfig.

Tasterfunktionalitédt und Geratevarianten:

Wahrend der Inbetriebnahme muss Uber den Parameter UCPTdeviceType der entsprechend verwendete
Geratetyp (6124-xx, 6128-xx) eingestellt werden. Beim 6128-xx kdnnen den Tastern unterschiedliche
Funktionen z.B. Beleuchtungssteuerung oder Szenenaufruf zugewiesen werden. Mit UCPTdiConfig/0] und
UCPTdiConfig[1]erfolgt die Konfiguration der Wippen 1 und 2.

411 Eingangsvariablen Node Object:

nviRequest
SNVT Typ: SNVT_obj_request, Index 92
Funktion; Eingangsvariable mit den Funktionen RQ _NORMAL, RQ_UPDATE STATUS und

RQ_REPORT_MASK.

nviButtonDisable

SNVT Typ: SNVT_switch, Index 95

Funktion: Eingangsvariable zum Deaktivieren der Tasten. (Nur fur Schalten, Dimmen, Jalousie,
Rollladen, Szene)

nviTimeSet

SNVT Typ: SNVT_time_stamp, Index 84

Funktion: Eingangsvariable zur Synchronisation der angezeiten Uhrzeit mit einer LON-Systemuhr.
Nach einem Modulreset ist die Uhrzeit 0:0:0 bzw. das Datum 0.0.0 so lange bis ein gultiger
Wert empfangen wurde.
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nviProgDevice

SNVT Typ: SNVT _state, Index 83

Funktion; Eingangsvariable zum Parametrieren des Bedienteils. Nach einer Parametrierung muss
nviProgDevice.bitOvon 0 auf 1 eingestellt werden, damit die neuen Parameter im Bedienteil
Ubernommen werden.

) nviProgDevice.bit0=0 => nviProgDevice.bit0=1
Ubernahme der neuen Parameter.

412 Ausgangsvariablen Node Object:

nvoStatus
SNVT Typ: SNVT_obj_status, Index 93
Funktion; Ausgangsvariable mit den geforderten Status Bits ,,invalid_id“ und ,invalid_request”.

nvoFileDirectory

SNVT Typ: SNVT_address, Index 114

Funktion; Die Ausgangsvariable stellt dem LON-Integrationstool die Adressdaten der Konfigurations-
parameter im Gerat zur Verfigung.

nvoBCUgroup
SNVT Typ: SNVT_count, Index 8
Funktion: Ausgangsvariable mit dem LON-Interface Typ. Der LON-Interface Typ kann nicht verandert

werden.
4.1.3 Konfigurationsparameter Node Object:

SCPTlocation - Standortbeschreibung

SCPT Index: 17, SNVT _str_asc

Funktion: Zusatzliche Eingabemoglichkeit um Informationen zur Standortkennung im Geréat speichern
zu kdénnen.

UCPTdeviceType - Busch-Jaeger Gerét
UCPT Index: 42, SNVT_count

Funktion: Die Anpassung der Software an das jeweilige Busch-Jager Geradt erfolgt Uber diesen
Konfigurationsparameter. Eingeben wird die jeweilige Bestellnummer.
Wertebereich: 6124-xx ==> 6124
6128-xx = 6128

Voreingestellter Wert: 0

UCPTdisplConfig — Einstellung des Displays
UCPT Index: 46, SNVT _state

Funktion; Mit UCPTdisplConfig lasst sich die Darstellungsform konfigurieren.
Temperatur: UCPTdisplConfig.

bitO  bitl

0 0* ==> Raumtemperatur anzeigen

0 1 == keine Temperaturanzeige

1 0 == Solltemperatur anzeigen

1 1 == Sollwertoffset anzeigen
Infozeile: bit2 bit3

0 0* ==> keine Infozeile anzeigen

1 0 ==> Uhrzeit anzeigen

0 1 ==> Datum anzeigen

1 1 ==> Uhrzeit und Datum anzeigen

Nur beim 6124 ist eine Auswahl zwischen Uhrzeit und Datum méglich

Format Uhrzeit / Datum: Bit4

0* ==> Wochentag deutsch anzeigen

1 ==> Wochentag englisch anzeigen

Bit5

0* ==> Format Datum TT.MM.JJ anzeigen

1 ==> Format Datum MM.TT.JJ anzeigen
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Displayeinstellung: Bit6 Bit7
0 1 =
1 0* =
1 1 =
Bit8
0 ==>
1* ==>
Wochentag Bit9
0* ==>
1 ==>

* = Voreingestellte Werte

thermokon

Sensortechnik GmbH

Display-Beleuchtung immer Aus
Display-Beleuchtung nur bei Bedienung
Display-Beleuchtung immer Ein

Zusatztaste fur Ebenenumschaltung nicht aktiv
Zusatztaste fur Ebenenumschaltung aktiv

Wochentag aktiv
Wochentag nicht aktiv

UCPTlongPressTime — Einstellzeit fur langen Tastendruck

UCPT Index:

Funktion:

71, typedef struct{ SNVT_time_sec dimming; SNVT_time_sec sunblind;
SNVT_time_sec scene;
Mit diesem Konfigurationsparameter kann die Zeit in Sekunden fir einen langen

SNVT_time_sec universal; }

Tastendruck fur Dimmen, Jalousie, Szene und Universell eingegeben werden.

(Voreingestellter Wert: 1.0;2.0;2.0;2.0)

UCPTdiConfig[0]...[1] - Einstellung der Wippen
UCPT Index:
Funktion:

44, typedef struct {unsigned short Byte[4]} UNVT_str_hex4
Diese Konfigurationsparameter bestimmen die Wippenfunktionen und deren Zuordnung zu

den Ausgangsvariablen, sowie die Ansteuerlogik der Riickmelde-LEDs. Diese Funktion ist nur
im 6128-xx moglich. UCPTdiConfig[0] ist fest der Wippe 1 und UCPTdiConfig[1] ist fest der

Wippe 2 zugeordnet..
UCPTdiConfig[0]
UCPTdiConfig[1]
UCPTdiConfig[x] .Byte[0]
UCPTdiConfig[x] .Byte[1]
UCPTdiConfig[x] .Byte/2]
UCPTdiConfig[x] .Byte/3]

Edit Configuration Property Table A ] EI

konfiguriert  Wippe 1
konfiguriert  Wippe 2
konfiguriert  Funktion der Wippe

Funktion der linken Taste
Funktion der rechten Taste
Funktion der LED

konfiguriert
konfiguriert
konfiguriert

Ohject Name: L0 8
| Subsystem 1buc3freigabeModeObjectUICP TdiConfig
: —— Cancel
Change data here for selected entry:
|0 Ay
: : Help
Byte[D] | Ervte[1] | Brytef2] | Ervte[3]
LICPTAiConfigl0] o 3 1
LCPTdiConfigl1] 0 3 1

Abbildung 4-1: UCPTdiConfig
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UCPTsunblindUP

UCPT Index: 72, SNVT_setting

Funktion; Mit diesem Konfigurationsparameter kann eingestellt werden, welcher SNVT_setting Wert
beim Hochfahren der Jalousie / Rollladen gesendet werden soll.
(Voreingestellter Wert: SET_UP 100.0 0.0)

UCPTsunblindDOWN

UCPT Index: 73, SNVT_setting

Funktion: Mit diesem Konfigurationsparameter kann eingestellt werden, welcher SNVT_setting Wert
beim Runterfahren der Jalousie / Rollladen gesendet werden soll.
(Voreingestellter Wert: SET_DOWN 100.0 0.0)

UCPTsunblindSTOP

UCPT Index: 74, SNVT_setting

Funktion: Mit diesem Konfigurationsparameter kann eingestellt werden, welcher SNVT_setting Wert
beim Anhalten der Jalousie / Rollladen gesendet werden soll.
(Voreingestellter Wert: SET_STOP 0.0 0.0)

UCPTsunblindIDLE

UCPT Index: 75, SNVT_setting

Funktion; Mit diesem Konfigurationsparameter kann eingestellt werden, welcher SNVT_setting Wert
fur den Ruhezustand der Jalousie / Rollladen gesendet werden soll. UCPTsunblind/DLE wird
500ms nach anhalten der Jalousie / Rollladen gesendet, wenn UCPTsunblind/DLE ungleich
UCPTsunblindSTOP st.
(Voreingestellter Wert: SET_NUL 0.0 0.0)
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Ein Wippe ist fest zugeordnet zu einem der Switch Objekte. Jedes Objekt besitzt zwei Ausgangsvariablen
(xxx_A; xxx_B). Jeder Taste kann somit ein einzelnes Switch-Objekt zugewiesen werden. Dies ist bei einer
toggel Funktion sinnvoll. (siehe Kapitel 4.2)

Funktion Beleuchtung Schalten / Tasten: Byte[0] = 0:

Konfiguration der Wippe fur Beleuchtung EIN / AUS mit UCPTdiConfig

Zuordnung
Wippen - Funktion linke Taste Funktion rechte Taste Funktion LED
Funktionsblock
Byte[0]|Beschreibung|Byte[1] Beschreibung Byte[2] Beschreibung Byte[3] Beschreibung
1 Licht Toggle EIN / AUS Licht Toggle EIN / AUS 1 Linke Wippe rot
(Switch_A_n) (Switch_B_n) Rechte Wippe grun
2 |Licht nur EIN (Switch_A_n) Licht nur EIN (Switch_A_n)| 2 | Linke Wippegrin
- = - = Rechte Wippe rot
. . . . Linke Wippe rot
3 |Licht nur EIN (Switch_B_n) Licht nur EIN (Switch_B_n) 3 Rechte Wippe rot
Schalten / Licht nur AUS . . Linke Wippe griin
0 Tasten 4 (Switch_A_n) Licht nur AUS (Switch_A_n)) 4 Rechte Wippe griin
Licht AUS . .
5 (é(\;/vit;le_rB_n) Licht nur AUS (Switch_B_n)
6 Befehl Automatik (=0.0-1) Befehl Automatik (=0.0-1)
(Switch_A_n) (Switch_A_n)
7 Befehl Automatik (=0.0-1) Befehl Automatik (=0.0-1)
(Switch_B_n) (Switch_B _n)
Beispiele:
A: Die Wippe 1 soll als Schaltfunktion konfiguriert werden. Dabei schaltet die linke Taste das Licht Ein
und die rechte Aus. Die LED soll bei Aus rot und bei Ein griin leuchten.
UCPTdiConfig[0].Byte/0] =0 => schalten
UCPTdiConfig[0].Bvtef1] =2 => Links EIN
UCPTdiConfig[0].Bytef2] =4 = Rechts AUS
UCPTdiConfig[0].Bvte/3] =2 = LED
B: Die Wippe 1 soll als Schaltfunktion konfiguriert werden. Dabei toggelt die linke und die rechte Taste
das Licht Ein und Aus. Die LED soll griin leuchten.
UCPTdiConfig[0].Byte/0] =0 => schalten
UCPTdiConfig[0].Bvte/1] =1 => Links toggeln
UCPTdiConfig[0].Byte/2] = 1 => Rechts toggeln
UCPTdiConfig[0].Byte/3] =4 = LED
C: Die Wippe 2 soll als Schaltfunktion konfiguriert werden. Dabei toggelt die linke Taste das Licht Ein

und Aus. Die rechte Taste setzt die Beleuchting in den Automatik-Modus. Die LED soll im toggel-
Modus griin und im Automatik-Modus rot leuchten.

UCPTdiConfig[1].Byte/0] =0
UCPTdiConfig[1].Bytef1] = 1
UCPTdiConfig[1].Bvte/2] =6

UCPTdiConfig[1].Bytef3] =2

=>» schalten

=> Links toggeln

= Rechts Automatik
= LED
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Funktion Beleuchtung Dimmen: Byte[0] = 1.

thermokon

Konfiguration der Wippe fur Beleuchtung mit Dimmen mit UCPTdiConfig

Zuordnung
Wippen - Funktion linke Taste Funktion rechte Taste Funktion LED
Funktionsblock
Byte[0]|Beschreibung |Byte[1] Beschreibung Byte[2] Beschreibung Byte[3] Beschreibung
Licht Toggle mit Dimmen Licht Toggle mit Dimmen . .
1 (Switch_A_n) 1 (Switch_B_n) 1 Linke Wippe rot
- - Rechte Wippe grin
Einschaltwert = Max-Wert Einschaltwert = Max-Wert
Licht Toggle mit Dimmen Licht Toggle mit Dimmen
2 (SWltCh_A_n) 2 (SWltCh_B_n) 2 Linke W|ppe grUn
Einschaltwert = letzter Ein- Einschaltwert = letzter Ein- Rechte Wippe rot
Wert Wert
Licht nur Heller mit Dimmen Licht nur Heller mit Dimmen . .
3 (Switch A n) 3 (Switch_A _n) 3 | LinkeWipperot
- - Rechte Wippe rot
Einschaltwert = Max-Wert Einschaltwert = Max-Wert
Licht nur Heller mit Dimmen Licht nur Heller mit Dimmen . . N
4 (Switch_B_n) 4 (Switch_B_n) 4 Linke Wlppe grun
- - Rechte Wippe grin
Einschaltwert = Max-Wert Einschaltwert = Max-Wert
Licht nur Heller mit Dimmen Licht nur Heller mit Dimmen
Beleuchtun - -
1 mit Dimmer? s (Switch_A_n) . (Switch_A_n)
Einschaltwert = letzter Ein- Einschaltwert = letzter Ein-
Wert Wert
Licht nur Heller mit Dimmen Licht nur Heller mit Dimmen
6 (Switch_B _n) 6 (Switch_B_n)
Einschaltwert = letzter Ein- Einschaltwert = letzter Ein-
Wert Wert
7 Licht nur dunkler mit 7 Licht nur dunkler mit
Dimmen (Switch_A_n) Dimmen (Switch_A_n)
8 Licht nur dunkler mit 8 Licht nur dunkler mit
Dimmen (Switch_B_n) Dimmen (Switch_B_n)
9 Befehl Automatik (=0.0-1) 9 Befehl Automatik (=0.0-1)
(Switch_A_n) (Switch_A_n)
A Befehl Automatik (=0.0-1) A Befehl Automatik (=0.0-1)
(Switch_B_n) (Switch_B_n)

Beispiele:

A Die Wippe 1 soll als Dimmfunktion konfiguriert werden. Dabei schaltet die linke Taste das
Licht Ein / Heller und die rechte Aus / Dunkler. Die LED soll bei Aus rot und bei Ein grin
leuchten.

UCPTdiConfig[0].Byte/0] = 1 = Dimmen
UCPTdiConfig[0].Bvtef1] =3 => Links Ein / Heller
UCPTdiConfig[0].Bvte/2] = 7 =>» Rechts Aus / Dunkler
UCPTdiConfig[0].Bvte/3] =2 = LED
B: Die Wippe 2 soll als Schaltfunktion konfiguriert werden. Dabei toggelt die linke Taste mit

nvoSwitch A _nund die rechte Taste mit nvoSwitch B _ndas Licht Ein bzw. Aus. Die LED soll
grun leuchten.

UCPTdiConfig[1].Byte/0] = 1
UCPTdiConfig[1].Bytef1] = 1
UCPTdiConfig[1].Byte/2] = 1

UCPTdiConfig[1]. Byte[3] =4

= Dimmen
=> Links Toggle mit Dimmen

=>» Rechts Toggle mit Dimmen
= LED
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Funktion Jalousie: Byte[0] = 2:

thermokon

Konfiguration der Taster fiir Jalousie mit UCPTdiConfig

Zuordnung
Wippen -
Funktionsblock

Funktion linke Taste

Funktion rechte Taste

Funktion LED

Byte[0]|Beschreibung|Byte[1]

Beschreibung

Byte[2]

Beschreibung

Byte[3] Beschreibung

1 Jalousie AUF (Setting_A_n) 1

Jalousie AUF (Setting_A_n)

Linke Wippe rot
Rechte Wippe grin

Linke Wippe grin

_ 2 Jalousie AB (Setting_A_n) 2 Jalousie AB (Setting_A_n) 2 Rechte Wippe rot
2 Jalousie
3 Jalousie AUF (Setting_B_n) 3 Jalousie AUF (Setting_B_n) 3 Linke Wippe rot
- = - = Rechte Wippe rot
4 Jalousie AB (Setting_B_n) 4 Jalousie AB (Setting_B _n) 4 Linke Wippe grun
— - - - Rechte Wippe griin
Beispiel: Die Wippe 1 soll als Jalousiefunktion konfiguriert werden. Dabei schaltet die linke Taste die

Jalosuie Auf die rechte Ab. Die LED soll rot leuchten.

UCPTdiConfig[0].Byte/0] =2 => Jalousie
UCPTdiConfig[0].Bvte/1] =1 => Links Auf
UCPTdiConfig[0].Bvtef2] =2 =>» Rechts Ab
UCPTdiConfig[0].Bvte/3]=3  =»LED

Funktion Rollladen: Byte[0] = 3:

Konfiguration der Wippe fir Jalousie mit UCPTdiConfig

Funktion linke Taste

Funktion rechte Taste

Funktion LED

Beschreibung

Byte[2]

Beschreibung

Rollladen AUF (Setting_A_n)

Rollladen AUF (Setting_A_n)

Rollladen AB (Setting_A_n)

Rollladen AB (Setting_A_n)

Rollladen AUF (Setting_B_n)

Rollladen AUF (Setting_B _n)

Zuordnung
Wippen -
Funktionsblock
Byte[0]|Beschreibung|Byte[1]

1

3 Rollladen 2
3
4

Rollladen AB (Setting_B_n)

Rollladen AB (Setting_B_n)

Byte[3] Beschreibung
1 Linke Wippe rot
Rechte Wippe griin
2 Linke Wippe grun
Rechte Wippe rot
3 Linke Wippe rot
Rechte Wippe rot
4 Linke Wippe grin
Rechte Wippe griin

Beispiel:

den Rollladen Auf die rechte Ab. Die LED soll rot sein.

UCPTdiConfig[0].Bvte/0] = 3 => Rollladen
UCPTdiConfig[0].Bytef1] = 1 => Links Auf
UCPTdiConfig[0].Bvtef2] =2 => Rechts Ab
UCPTdiConfig[0].Byte/3] =3 = LED

Die Wippe 3 soll als Rollladenfunktion konfiguriert werden. Dabei schaltet die linke Taste
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Funktion Szenensteuerung: Byte[0] = 4:

thermokon

Konfiguration der Taster fur Szenensteuerung mit UCPTdiConfig

Zuordnung
Wippen -
Funktionsblock

Funktion linke Taste

Funktion rechte Taste

Funktion

Byte[0]|Beschreibung(Byte[1]

Beschreibung

Byte[2]

Beschreibung

Byte[3]

Beschreibung

01-FE

Szenen-Nummer

01-FE

Szenen-Nummer

1

Linke Wippe rot
Rechte Wippe grun

Linke Wippe griin

2 Rechte Wippe rot
4 Szene - -
3 Linke Wippe rot
Rechte Wippe rot
4 Linke Wippe grin
Rechte Wippe griin
Beispiel: Die Wippe 2 soll als Szenenaufruf konfiguriert werden. Dabei ruft die linke Taste die Szene 5

auf und die rechte Taste die Szene 12. Die LED soll rot leuchten.
UCPTdiConfig[1].Byte/0] =4

UCPTdiConfig[1].Bvte/1] =5 dez
UCPTdiConfig[1].Bvte/2] = 12 dez

UCPTdiConfig[1].Bvte/3] =3

Funktion Lufterstufe: Byte[0] = 5:
Die Lufterstufenstellung wird stetig in 5 % - Schritten verandert. Ein Automatikbetrieb ist nicht méglich.

>
4
>
4

Szene

Szene 5 aufrufen
Szene 12 aufrufen
LED

Konfiguration der Wippe fir stetige Lufterstufensteuerung mit UCPTdiConfig

Zuordnung
Wippen -
Funktionsblock

Funktion linke Taste

Funktion rechte Taste

Funktion LED

Byte[0]|Beschreibung|Byte[1] Beschreibung Byte[2] Beschreibung Byte[3]] Beschreibung
1 Lufterstufe -5% 1 Lufterstufe +5% 1 Linke Wippe rot
(nvoFanSpeed) (nvoFanSpeed) Rechte Wippe griin
2 Linke Wippe grin
N Rechte Wippe rot
5 Lufterstufe - -
3 Linke Wippe rot
Rechte Wippe rot
4 Linke Wippe grin

Rechte Wippe griin

Beispiel:
leuchten.

UCPTdiConfig[1].Byte/0] =5
UCPTdiConfig[1].Bytef1] = 1
UCPTdiConfig[1].Byte/2] = 1
UCPTdiConfig[1].Byte/3] =3

=> Liufterverstellung

=>» Links -5 % Schritte
=>» Rechts + 5 % Schritte
= LED

Die Wippe 2 soll fur eine Lufterstufenverstellung konfiguriert werden. Die LED soll rot
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4.2 Switch Object

Tasterfunktionen sind nur im 6128-xx verfligbar.
Zwei identische  Switch-Objekte  fur die

Switch Object [0...1] Beleuchtungs und Jalousiesteuerung. Die Switch-

. nviSwitchfb_A 1... 2 \_ nvoswitch A 1... 2 Objekte werden direkt den Wippen zugeordnet.
SNVT_switch SNVT_switch —_”  Dabei gehdrt zu den einzelnen Objekten:
Switch Object[0] = Wippe 1
_ "voSetting A 1... 2 Switch Object[1] = Wippe 2

SNVT setting o~ Die Zuordnung der Wippen zu den einzelnen
Funktionen erfolgt wie zuvor beschrieben mit den

. nviSwitchFb B 1... 2 . nvoSwitch B 1... 2 Konfiguratinsparametern UCPTdiConfig[0]...[1] im
SNVI_switch o~ SNV switch __”  Node Object. Mogliche Funktionen sind Be-
leuchtungssteuerung  EIN/AUS, Beleuchtungs-
“\_ nvoSetting B 1... 2 steuerung EIN/AUS mit Dimmen oder Jalousie
SNVI setting o~  AUF/AB mit Automatiklauf. Die
Lufterstufenregelung befindet sich im Space
Configuration Properties Comfort Object und der Szenenaufruf im Scene
\ SCPTmaxOut Object.
SCPTmaxSendTime
ggg{‘;:ﬁ;‘l‘ﬂ‘m" / lJedes Switch Object hat 2 Variablengruppen die
UCPTreverseDelay / durch den Anhang xxx_A und xxx_B unterschieden
SCPTdriveTime / werden. Dadurch kann jedem Taster eine Netzwerk-

variable zugeordnet werden.

4.2.1 Eingangsvariablen Switch Object:

nviSwitchFb_A 1...2, nviSwitchFb B 1..2

SNVT Typ: SNVT_switch, Index 95

Funktion; Eingangsvariablen fir den aktuellen Zustand der mit nvoSwitch A 1.2 bzw,
nvoSwitchFb_B 1...2 angesteuerten Beleuchtungsgruppen.

4.2.2 Ausgangsvariablen Switch Object:

nvoSwitch_A 1..2, nvoSetting_A 1..2, nvoSwitch_B 1..2, nvoSetting B 1...2
SNVT Typ: SNVT_switch, Index 95; SNVT_setting, Index 117
Funktion: Ausgangsvariablen zur Ansteuerung von Beleuchtungsgruppen und von Beleuchtungs- und
Jalousiecontrollern. Die Ausgabewerte sind von den Funktionseinstellungen abhéngig. Jeder
Wippe kann ein Switch Object zugewiesen werden. Jedes Switch Object hat zwei
verschiedene Variablengruppen, welche sich durch den Anhang _A bzw. _B unterscheiden.
Dadurch kann jedem Taster eine Netzwerkvariable zugeordnet werden. Mit
UCPTdiConfig[x].Byte[0] werden Wippen einer Funktion zugeordnet.
UCPTdiConfig[x].Byte[1] weist der linken Taste eine Funktion zu.
UCPTdiConfig[x].Byte[2] weist der rechten Taste eine Funktion zu.
UCPTdiConfig[x].Byte[3] weist der LED die Funktion zu.

Schalten/ Tasten
UCPTdiConfig[x].Byte[0] = 00hex

Taste gedrickt/ nicht gedriickt
UCPTdiConfig[x].Byte[1...2] = 01phex

Taste gedriickt nvoSwitch_A x.value = SCPTmaxOut
nvoSwitch_A x.state =1
nvoSetting_A x.function =SET ON;
nvoSetting A Xx.setting = SCPTmaxOut;

Taste nicht gedrtickt nvoSwitch_A x.value =0
nvoSwitch_A x.state =0
nvoSetting_A x.function =SET_OFF;
nvoSetting A Xx.setting =0;
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UCPTdiConfig[x].Byte[1...2] = 02hex

Taste gedriickt

Taste nicht gedriickt

Beleuchtung Toggle

nvoSwitch_B_x.value
nvoSwitch_B_x.state
nvoSetting_B_x.function
nvoSetting_B_x.setting

nvoSwitch B x.value
nvoSwitch B x.state
nvoSetting B x.function
nvoSetting B x.setting

UCPTdiConfig[x].Byte[1] = 03nex
Jede Tastbetatigung fihrt zum Umschalten der Beleuchtung, d.h. zwischen EIN und AUS

Beleuchtung EIN

Beleuchtung AUS

nvoSwitch_A x.value
nvoSwitch_A_ x.state
nvoSetting_A_ x.function
nvoSetting A x.setting
nvoSwitch_A x.value
nvoSwitch_A x.state
nvoSetting_A x.function
nvoSetting A x.setting

UCPTdiConfig[x].Byte[2] = 03nex
Jede Tastbetatigung fihrt zum Umschalten der Beleuchtung, d.h. zwischen EIN und AUS

Beleuchtung EIN

Beleuchtung AUS

Beleuchtung EIN

nvoSwitch_B_x.value
nvoSwitch_B_x.state
nvoSetting_B_x.function
nvoSetting_B_x.setting
nvoSwitch_B x.value
nvoSwitch_B_ x.state
nvoSetting B x.function
nvoSetting B x.setting

UCPTdiConfig[x].Byte[1..2] = 04phex
Jede Tastbetatigung filhrt zum Einschalten der Beleuchtung

Beleuchtung EIN

nvoSwitch_A x.value
nvoSwitch_A x.state
nvoSetting_A_ x.function
nvoSetting A x.setting

UCPTdiConfig[x].Byte[1...2] = 05pex
Jede Tastbetatigung fihrt zum Einschalten der Beleuchtung

Beleuchtung EIN

Beleuchtung AUS

nvoSwitch_B_x.value
nvoSwitch_B_x.state
nvoSetting_B_x.function
nvoSetting_B_x.setting

UCPTdiConfig[x].Byte[1...2] = 06pex
Jede Tastbetatigung fihrt zum Ausschalten der Beleuchtung

Beleuchtung AUS

nvoSwitch_A_ x.value
nvoSwitch_A x.state
nvoSetting_A_x.function
nvoSetting_A_x.setting

thermokon

= SCPTmaxOut
=1

=SET_ON,;

= SCPTmaxOut;

[ Ne]

SET_OFF;
0;

= SCPTmaxOut
=1

=SET_ON,;
SCPTmaxOut;
0

0
SET_OFF;
0

l

= SCPTmaxOut
=1

=SET_ON,;
SCPTmaxOut;
0

0
SET_OFF;
0

l

CPTmaxOut

S
1
SET _ON;
SCPTmaxOut;

CPTmaxOut

S
1
SET _ON;
SCPTmaxOut;

=0
=0
= SET_OFF;
= 07
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UCPTdiConfig[x].Byte[1..2] = 07hex

Jede Tastbetatigung fuhrt zum Ausschalten der Beleuchtung

Beleuchtung AUS nvoSwitch_B_x.value
nvoSwitch_B_x.state
nvoSetting_B_x.function

ET_OFF,
nvoSetting B x.setting ;

Imo1momnn
owmwoOo

Automatik
UCPTdiConfig[x].Byte[1..2] = 08hex

Die Betatigung einer ,,Automatik-Taste" schaltet sie Variablen nvoSwitch_A_x auf den Wert
0,0 -1. Damit kann z.B. ein Beleuchtungsregler von ext. Ubersteuerung wieder in den
Automatikmodus gebracht werden.

UCPTdiConfig[x].Byte[1...2] = 08j1ex

Die Betatigung einer ,Automatik-Taste" schaltet sie Variablen nvoSwitch_B_x auf den Wert
0,0 -1. Damit kann z.B. ein Beleuchtungsregler von ext. Ubersteuerung wieder in den
Automatikmodus gebracht werden.

Dimmen
UCPTdiConfig[x].Byte[0] = 01hex

Beleuchtung Togglen mit Dimmen, Einschaltwert = max. Wert
Kurze Tastbetatigungen (< 1 s) fuhren zum Umschalten des aktuellen Beleuchtungs-
zustandes, wobei der .value - Einschaltwert immer SCPTmaxOQut betragt. Mit langeren
Tastbetatigungen (> 1 s) wird die Dimm-Funktion aktiviert, d.h. ausgehend vom aktuellen
Beleuchtungszustand wird der .value-Wert der Switch-Variablen in Prozentschritten von
UCPTstepValue erhdht oder verringert und zwar so lange wie die Taste gedrickt wird.

UCPTdiConfig[x].Byte[1] = 01hex
Beleuchtung auf Maximalwert nvoSwitch_A x.value =SCPTmaxOut
nvoSwitch_A x.state =1

Beleuchtung auf 50% nvoSwitch_A x.value =50,0
nvoSwitch_A x.state =1
Beleuchtung AUS nvoSwitch_A x.wvalue =0

nvoSwitch_A x.state =0
Die Variablen nvoSetting_A x werden in dieser Einstellung nicht verandert.

UCPTdiConfig[x].Byte[2] = 01hex.
Beleuchtung auf Maximalwert nvoSwitch_B x.value =SCPTmaxOut
nvoSwitch B x.state =

Beleuchtung auf 50% nvoSwitch_B x.value =50,0
nvoSwitch B x.state =
Beleuchtung AUS nvoSwitch B x.value =

nvoSwitch B x.state =
Die Variablen nvoSetting B x werden in dieser Einstellung nicht verandert.

Beleuchtung Togglen mit Dimmen, Einschaltwert = letzter Ein-Wert
UCPTdiConfig[x].Byte[1] = 02nex
Funktion wie bei 01hex, nur mit dem Unterschied, dass beim Einschalten der Beleuchtung
nicht der Wert SCPTmaxOut, sondern der letzte Einschaltwert angenommen wird. Der
kleinste Einschaltwert ist hierbei auf 20% begrenzt.

Beleuchtung EIN mit Heller-Dimmen, Einschaltwert = max. Wert
Ist die Beleuchtung ausgeschaltet, dann fihrt eine Tastbetdtigung zum sofortigen
Einschalten der Beleuchtung. Mit langeren Tastbetatigungen (> 1 s) wird die Funktion
»Heller-Dimmen* aktiviert, d.h. ausgehend vom aktuellen Beleuchtungszustand wird der
.value - Wert der Switch-Variablen in Prozent - Schritten von UCPTstepValue erhdht und zwar
so lange bis der Maximalwert SCPTmaxOut erreicht wird. Das Sendeintervall im Modus
Dimmen wird mit SCPTminSendTime eingestellt und betragt voreingestellt ca. 300ms.
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UCPTdiConfig[x].Byte[1,2] = 03pex

thermokon

Beleuchtung Einschalten nvoSwitch_A x.value = SCPTmaxOut
nvoSwitch_A x.state =1
nvoSetting_A_ x.function =SET_ON,;
nvoSetting_A x.setting = SCPTmaxOut;

Beleuchtung Heller-Dimmen

nvoSwitch_A x.wvalue =letzter Wert + UCPTstepValue

nvoSwitch_A x.state =1
nvoSetting_A x.function =SET_UP;
nvoSetting A x.setting =UCPTstepValue;

UCPTdiConfig[x].Byte[1,2] = 04hex

Beleuchtung Einschalten nvoSwitch_B x.value = SCPTmaxOut
nvoSwitch_B_x.state =1
nvoSetting_B_x.function =SET_ON,;
nvoSetting_B_x.setting = SCPTmaxOut;

Beleuchtung Heller-Dimmen

nvoSwitch_B x.value =letzter Wert + UCPTstepValue

nvoSwitch_B_x.state =1
nvoSetting_B_x.function =SET_UP;
nvoSetting B x.setting =UCPTstepValue;

Beleuchtung EIN mit Heller-Dimmen, Einschaltwert = letzter Ein-Wert

UCPTdiConfig[x].Byte[1,2] = 05hex: 06hex:
Funktion wie bei 03hex, 04hex nur mit dem Unterschied, dass beim Einschalten der

Beleuchtung nicht der Wert SCPTmaxOut, sondern der letzte Einschaltwert eingenommen
wird. Der kleinste Einschaltwert ist hierbei auf 20% begrenzt.

Beleuchtung AUS mit Dunkler-Dimmen

Ist die Beleuchtung eingeschaltet, dann fuhrt eine kurze Tastbetdtigung (< 1 s) zum
sofortigen Ausschalten der Beleuchtung. Mit langeren Tastbetatigungen (> 1 s) wird die
Funktion ,, Dunkler-Dimmen* aktiviert, d.h. ausgehend vom aktuellen Beleuchtungszustand
wird der .value - Wert der Switch-Variablen in Prozent - Schritten von UCPTstepValue
verringert und zwar so lange bis der Wert 0 erreicht wird. Das Sendeintervall im Modus
Dimmen wird mit SCPTminSendTime eingestellt und betragt voreingestellt ca. 300ms.

UCPTdiConfig[x].Byte[1,2] = 07hex
Beleuchtung Ausschalten

Beleuchtung Dunkler-Dimmen

UCPTdiConfig[x].Byte[1,2] = 08hex
Beleuchtung Ausschalten

Beleuchtung Dunkler-Dimmen

Automatik
UCPTdiConfig[x].Byte[1,2] = 09hex

nvoSwitch_A_ x.value =0

nvoSwitch A x.state =0

nvoSeting_A x.function =SET_OFF;
nvoSetting_A x.setting =0;

nvoSwitch_A x.value = letzter Wert - UCPTstepValue
nvoSwitch_A x.state =1
nvoSetting_A_x.function =SET_DOWN,;
nvoSetting_A_x.setting =UCPTstepValue;
nvoSwitch_B_x.value =0
nvoSwitch_B_x.state =0
nvoSeting_B_x.function =SET_OFF;
nvoSetting_B_x.setting =0;

nvoSwitch_B x.value = letzter Wert - UCPTstepValue
nvoSwitch_B_x.state =1
nvoSetting_B_x.function =SET_DOWN,;
nvoSetting_B_x.setting = UCPTstepValue;

Die Betatigung einer ,Automatik-Taste“ schaltet die Variable nvoSwitch_A_x auf den Wert
0,0 -1. Damit kann z.B. ein Beleuchtungsregler von ext. Ubersteuerung wieder in den

Automatikmodus gebracht werden.
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UCPTdiConfig[x].Byte[1,2] = 0Anex
Die Betdtigung einer ,,Automatik-Taste* schaltet die Variable nvoSwitch_B_x auf den Wert

0,0 -1. Damit kann z.B. ein Beleuchtungsregler von ext. Ubersteuerung wieder in den
Automatikmodus gebracht werden.

Jalousie
UCPTdiConfig[x].Byte[0] = 02hex

Jalousie AUF
Im Konfigurationsmodus ,,Jalousie AUF“ werden nur die nvoSetting-Variablen verandert und
gesendet. Kurze Tastbetatigungen (< 2 s) dienen zur Feineinstellung der Lamellen. Eine lange
Tastbetatigung ( > 2 s) startet den Automatiklauf und steuert die Jalousie fur die Zeit
SCPTdriveTime dauerhaft in Richtung 6ffnen an. Der Automatiklauf kann durch erneute
Tastbetatigung angehalten werden.

UCPTdiConfig[x].Byte[1,2] = 01hex

Jalousie 6ffnen nvoSetting A x.function =UCPTsunblindUP;
Jalousie anhalten nvoSetting A x.function =UCPTsunblindSTOP;
UCPTdiConfig[x].Byte[1,2] = 03pex

Jalousie 6ffnen nvoSetting B x.function =UCPTsunblindUP;
Jalousie anhalten nvoSetting B x.function =UCPTsunblindSTOP;

Mit einer Verzogerung von 500ms kann nach senden des Befehls UCPTsunblindSTOP der
Befehl UCPTsunblindIDLE gesendet, wenn dieser ungleich UCPTsunblindSTOP ist.

Jalousie AB

Im Konfigurationsmodus ,,Jalousie AB*“ werden nur die nvoSetting-Variablen verandert und
gesendet. Kurze Tastbetatigungen (< 2 s) dienen zur Feineinstellung der Lamellen. Eine lange
Tastbetatigung ( > 2 s) startet den Automatiklauf und steuert die Jalousie fur die Zeit
SCPTdriveTime dauerhaft in Richtung schliel}en an. Der Automatiklauf kann durch erneute
Tastbetatigung angehalten werden.

UCPTdiConfig[x].Byte[1,2] = 02hex
Jalousie schliel3en nvoSetting A x.function =UCPTsunblindDOWN,;
Jalousie anhalten nvoSetting A x.function =UCPTsunblindSTOP;

UCPTdiConfig[x].Byte[1,2] = 04pex
Jalousie schlieBen nvoSetting B x.function = UCPTsunblindDOWN;
Jalousie anhalten nvoSetting_B_x.function =UCPTsunblindSTOP;

Mit einer Verzégerung von 500ms kann nach senden des Befehls UCPTsunblindSTOP der
Befehl UCPTsunblindIDLE gesendet, wenn dieser ungleich UCPTsunblindSTOP ist.

Rollladen
UCPTdiConfig[x].Byte[0] = 03phex

Rollladen AUF

Im Konfigurationsmodus ,,Rollladen AUF* werden nur die nvoSetting-Variablen verandert
und gesendet. Kurze Tastbetatigungen (< 2 s) startet den Automatiklauf und steuert den
Rollladen fiir die Zeit SCPTdriveTime dauerhaft in Richtung 6ffnen an. Der Automatiklauf
kann durch erneute Tastbetatigung angehalten werden. Mit einer langen Tastbetatigung (>
2 s) kann die Position des Rollladens individuell eingestellt werden.

UCPTdiConfig[x].Byte[1,2] = 01hex

Rollladen 6ffnen nvoSetting A x.function =UCPTsunblindUP;
Rollladen anhalten nvoSetting_A_x.function =UCPTsunblindSTOP;
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UCPTdiConfig[x].Byte[1,2] = 03pex

Rollladen 6ffnen nvoSetting_B_x.function = UCPTsunblindUP;
Rollladen anhalten nvoSetting_B_x.function = UCPTsunblindSTOP;

Mit einer Verzoégerung von 500ms kann nach senden des Befehls UCPTsunblindSTOP der
Befehl UCPTsunblindIDLE gesendet, wenn dieser ungleich UCPTsunblindSTOP ist.

Rollladen AB

Im Konfigurationsmodus ,,Rollladen AB“ werden nur die nvoSetting-Variablen verandert und
gesendet. Kurze Tastbetdtigungen (< 2 s) startet den Automatiklauf und steuert den
Rollladen fir die Zeit SCPTdriveTime dauerhaft in Richtung schlieRen an. Der Automatiklauf
kann durch erneute Tastbetatigung angehalten werden. Mit einer langen Tastbetatigung (>
2 s) kann die Position des Rollladens individuell eingestellt werden

UCPTdiConfig[x].Byte[1,2] = 02hex

Rollladen schlieRen nvoSetting_A x.function = UCPTsunblindDOWN;
Rollladen anhalten nvoSetting A x.function =UCPTsunblindSTOP;

UCPTdiConfig[x].Byte[1,2] = 04phex

Rollladen schlielRen nvoSetting B x.function =UCPTsunblindDOWN,;
Rollladen anhalten nvoSetting_B_x.function =UCPTsunblindSTOP;

Mit einer Verzoégerung von 500ms kann nach senden des Befehls UCPTsunblindSTOP der
Befehl UCPTsunblindIDLE gesendet, wenn dieser ungleich UCPTsunblindSTOP ist.

423 Konfigurationsparameter Switch Object:

SCPTmaxOut — maximaler Ausgabewert

SCPT Index: 93, SNVT_lev_cont

Funktion: Dieser Konfigurationsparameter bestimmt den maximalen Ausgabewert der Variablen
nvoSwitch.value. (Voreingestellter Wert: 100.0)

SCPTmaxSendTime - Heartbeat

SCPT Index: 49, SNVT_time_sec

Funktion; Heartbeatfunktion. Dieser Konfigurationsparemeter legt die Intervallzeit fest, nach der die
Ausgangsvariablen gesendet werden. Mit Eingabewerten = 0 wird die Heartbeatfunktion
deaktiviert. (Voreingestellter Wert: 0,0 s)

SCPTminSendTime - Sendeintervall
SCPT Index: 52, SNVT_time_sec

Funktion; Dieser Konfigurationsparameter legt das Sendeintervall der Ausgangsvariablen im Modus
Dimmen fest. Mit Eingabewerten = 0 wird die Funktion deaktiviert. (Voreingestellter Wert:
0,35s)

SCPTstepValue - Schrittweite

SCPT Index: 92, SNVT_lev_cont

Funktion: Dieser Konfigurationsparameter definiert die Schrittweite der Variablen nvoSwitch.value im
Modus Dimmen. (Voreingestellter Wert: 5.0)

UCPTreverseDelay - Umschaltverzdogerung

UCPT Index: 14, SNVT_count

Funktion; Dieser Konfigurationsparameter definiert die Umschaltverzégerung bei Drehrichtungs-
umkehr der Jalousiemotoren in ms. Damit wird ein Wechselbefehl z.B. von nvoSetting =
SET_UP auf nvoSetting = SET_DOWN verzdgert ausgegeben. (Voreingestellter Wert: 500 ms)

SCPTdriveTime — Nachlaufzeit

UCPT Index: 45, SNVT_time_sec

Funktion; Dieser Konfigurationsparameter definiert die maximale Einschaltzeit der Jalousiemotoren
im Automatiklauf. (Voreingestellter Wert: 100,0 s)

Thermokon Sensortechnik GmbH - www.thermokon.de - email@thermokon.de Seite 17



LON-Interface 3

Softwarebeschreibung
4.3 Scene Panel
Scene Panel

\ nviScSceneFb \ nvoScScene
SNVT scene ”~ SNVT scene

4.3.1 Eingangsvariablen Scene Panel

nviScSceneFb
SNVT Typ: SNVT_scene, Index 115

thermokon

Funktion: Eingangsvariable mit der aktuellen Beleuchtungsszene im Raum.

4.3.2 Ausgangsvariablen Scene Panel:

nvoScScene
SNVT Typ: SNVT_scene, Index 115

Funktion; Ausgangsvariable zur Ansteuerung eines Szene-Controllers. Die Ausgabewerte sind von den
Funktionseinstellungen abhangig. Mit UCPTdiConfig[x].Byte[0] = 3 werden Taster dem Scene-

Object zugeordnet.

UCPTdiConfig[x].Byte[1,2] = 01pex - FERex Weist diesen Tastern dann eine Szenennummer zu,

die bei kurzen Tastbetatigungen mit SC _RECALL aufgerufen wird. Bei langen
Tastbetatigungen (> 2s) wird die Szene mit SC_LEARN neu gelernt. Es kbnnen auch mehrere

Tasten dem Scene Panel zugeodnet werden.
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4.4 Space Comfort Controller Object
Space Comfort Controller Object
~ nviSpaceTemp ~ nvoSpaceTemp
SNVT_temp_p ~ SNVT_temp_p
—~ nviSetpoint ~ nvoSetptEffect
SNVT temp p ~ SNVT temp _p
~ nviApplicMode ~ nvoUnitStatus
SNVT _switch ” SNVT_hvac_status
\ nviPrimaryCtrl1 \ nvoPrimaryCtrl1
SNVT switch ” SNVT lev_percent
T~ nviPrimaryCtrl2 ~.  nvoPrimaryCtrl1
SNVT state ~ SNVT lev_percent
~ nvoDOCtrl1
SNVT switch
— nvoDOCtrl2
SNVT switch
~. MviOccManCmd ™~  nvoOccupEffect
SNVT_occupancy / SNVT occupancy
™~ MviknergyHoldOff ™\ nvoEnergyHoldOff
SNVT _switch = SNVT _switch
\ nviDewPtSensor . nvoDewPtSensor
SNVT switch ”~ SNVT_switch
™~ nviFanSpeedCmd “~. nvofanSpeedCmd
SNVT_switch ”~ SNVT _switch
Configuration Properties
SCPThvacType SCPTsetPnts
SCPTmaxSendTime SCPTtempOffset
SCPTminDeltaTemp SCPTminSendTime
SCPTnumValves SCPThvacMode
SCPThypassTime UCPTspAntiFreez
UCPTspOffsetCtrl2 UCPTspOffsetRange
UCPTpwmCycleTime  UCPToccupency
UCPTcontrolType UCPTcontrolConfig
UCPTxpCtrl1 UCPTxpCtrl2
UCPTtnCtrl1 UCPTtnCtrl2
UCPThysteresisCtrl1 UCPThysteresisCtrl2

UCPTminUnoccupiedCtrl1
UCPTminUnoccupiedCtrl2
UCPTminOccupiedCtrl1 UCPTminOccupiedCtri2
UCPTmaxCtrl2

UCPTmaxCtrl1

UCPTvalveServiceTime UCPTvalveServiceDuration

SCPTminRnge

SCPTmaxRnge

thermokon

Temperatur

Die Temperaturerfassung erfolgt entweder mit
dem internen Temperaturfihler oder (ber die
Eingangsvariable nviSpaceTemp mit externem LON-
Fahler. Fur eine externe Temperaturmessung muss
UCPTcontrolConfig.bit0 = 1 gesetzt werden.

Fur eine nachtragliche Kalibrierung des internen
Sensors steht der Konfigurationsparameter
SCPTtempOffset zur Verfugung.

Sollwert

Der effektive Sollwert nvoSetptEffect errechnet
sich in  Abhangigkeit zur Raumbelegung
(nvoOccupEffect), aus den Sollwertvorgaben tber
SCPTsetPnts bzw. nviSetpoint und dem Offsetwert
(manuelle Verstellung).

Regelung

Fir die Temperaturregelung verwendet der
Regelalgorithmus den oben beschrieben effektiven
Sollwert. Die neutrale (energiefreie) Zone um den
Basissollwert passt sich automatisch der aktuellen
Raumbelegung an wund st ebenfalls Uber
SCPTsetPntsparametrierbar.

Der Regler kann mit UCPTcontrolType fur Heizen
und Kuhlen oder fur ein zweitstufiges Heizen
konfiguriert werden. Die StellgrolRen des Pl-Reglers
fur Heizen und Kiuhlen werden mit Variablen vom
Typ SNVT lev _percentfir stetige Stellantriebe und
mit Variablen vom Typ SNVT_switch fur thermische
Zweipunkt-Stellantriebe (PWM-Ansteuerung und
Zweipunkt-Regelung) ausgegeben. Die
Regelparameter kénnen hierbei den rdumlichen
Gegebenheiten individuell angepasst werden.

Die Uberwachung von Fensterkontakt und
Taupunktwachter erfolgt mit den Eingangs-
variablen nviEnergyHoldOffund nviDewPitSensor.

Anderung von Konfigurationsparametern

Nachdem Parameter gedndert worden sind,
missen die Anderungen aktiviert werden. Mit
setzen von 0 auf 1 von nviProgDevice.bit0 bzw.
nach einem Spannungsreset werden diese neuen
Einstellungen in das Bedienteil Ubernommen.
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Stetige PI-Regelung

Der Stetigregler gibt die StellgroRe auf den Bus aus. Die Raumtemperatur wird durch den Regelalgorithmus
konstant gehalten. Die gesendete StellgréRe wirkt auf einen stetigen Stellantrieb, der auf einem Eckventil
montiert ist. Dieser dosiert, gemaR der Stellgrée, die Warmemenge durch den Heizkdrper (0 bis 100%). Je
mehr der Sollwert von der Temperatur abweicht, desto gréer wird die Stellgrofie.

Berechnete
Stellgrolze

100 %%

4

80 %

60 %
40 % J

20 %

0% >

Schaltende PI-Regelung (PWM-Regelung)

Bei der PWM-Regelung (Puls-Weiten-Modulation) werden die vom Regelalgorithmus berechneten Werte
(0...100%) in eine PWM umgewandelt. Diese basiert immer auf einer konstanten Zykluszeit. Berechnet der
Regler eine Stellgréfie von 20%, dann wird bei einer ,,Zykluszeit der schaltenden Stellgréfze“ von 15 Minuten
eine logische ,,.1“ fir 3 Minuten (20% von 15 Minuten) und anschlieBend eine ,,0“ fir 12 Minuten gesendet.
Nach Ablauf der Zykluszeit wird die aktuelle Stellgrof3e des Reglers wieder in eine neue PWM umgewandelt.

Die Raumtemperatur wird auch durch den Regelalgorithmus konstant gehalten. Gemittelt Gber die Zeit,
ergibt sich das gleiche Verhalten des Regelsystems wie mit einem stetigen Regler.

Bei der PWM- und der 2-Punkt-Regelung steuert der Raumtemperaturregler einen Schaltaktor an. Der
Schaltaktor 6ffnet oder schliel3t den Stellantrieb.

Beispiel PWM-Ansteuerung fur Regler 1 (Ctrl1):

nvoHeatP\WM
A
nvoHeatPrimary = 0..5% nvoHeatPrimary =30 %  nvoHeatPrimary =60 %  nvoHeatPrimary = 100 %
>< >< >< >
100,01
0,00 >

1 UCPTpwm CycIeTime__LUCPprm CycleTlme&LUCPprm CycleTi me&LUC PTpwmCycleTi me&:
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2-stufiges Heizen

Das 2-stufige Heizen kommt sehr haufig in Verbindung mit einer FulRbodenheizung zum Einsatz. Die
FuBbodenheizung ist ein sehr trages System. Das Aufheizen eines Raums dauert dementsprechend lang (bis
zu mehreren Stunden). Um die Aufheizphase zu verkiirzen, wird zuséatzlich ein flinkes Heizungssystem (z. B.
Warmwasser-Konvektorheizung) eingesetzt. Sobald man die Solltemperatur wesentlich erhdht, wird die
Zusatzstufe (flinkes Heizungssystem) zusammen mit der Grundstufe (z. B. FuBbodenheizung) eingeschaltet.
Der Raum wird dann hauptséchlich Uber die Zusatzstufe aufgeheizt, da diese flinker ist und somit schneller
Heizleistung zur Verfligung stellt. Ist der Raum bis zu einer gewissen Temperatur (z. B. Solltemperatur -1 K,
parametrierbar) aufgeheizt, wird die Zusatzstufe abgeschaltet. In der Zwischenzeit kann die Grundstufe die
bendtigte Warmeleistung dem Raum zufuihren und dbernimmt dann allein die Regelung. Die Grundstufe
wird ganz normal parametriert (z. B. bei FuRbodenheizung: PWM mit 30 Minuten Zykluszeit). Fur die
Zusatzheizung ist eine 2-Punkt-Regelung absolut ausreichend, da diese nicht fur die Regelung genutzt wird,
sondern nur fur die Aufheizphase.

Heiz- A
leistung

Zusatzstufe
\ -
\ Grundstufe

,
x'\.

_r=— | | -

10 min Th Zeit

Thermisches Verhalten, sobald Grund- und Zusatzstute gleichzeitig
eingeschaltet werden, z. B. wenn margens die Heizung aktiviert wird

44.1 Eingangsvariablen Space Comfort Controller Object

nviSpaceTemp
SNVT Typ: SNVT_temp_p, Index 105
Funktion: Eingangsvariable zum Anschluss eines externen LON-Temperaturfthlers. Der ext. Wert wird

Ubernommen, wenn UCPTcontrolConfig.Bit0 = 1 gesetzt ist.
Solange UCPTcontrolConfig.Bit0 = Oist, bleibt der interne Temperaturfuhler aktiv!

nviApplicMode

SNVT Typ: SNVT_hvac_mode, Index 108
Funktion: Eingangsvariable zur Auswahl des Betriebsmodus des Reglers.
HVAC AUTO == automatisches Umschalten zwischen Heizen und Kiihlen
HVAC_HEAT == nur Heizen
HVAC cCOOL == nur Kiihlen
HVAC_OFF == StellgréRen werden auf 0% gesetzt

Der Initialisierungszustand nach Reset wird durch den Konfigurationsparameter
SCPThvacMode bestimmt.

Il Bei einer Anderung von HVAC_AUTO auf HVAC_HEAT bzw. HVAC_COOL sowie von

I HVAC_HEAT bzw. HVAC_COOL auf HVAC_AUTO wird im Bedienteil ein Reset durchgefiihrt.
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nviPrimaryCtrll
SNVT Typ: SNVT_lev_percent, Index 81
Funktion; Steuervariable fiir die Netzwerkvariablen nvoPrimaryCtrll und nvoDOCtr/1.
nviPrimaryCtrll = OX7FFF (163,835%) ==> interner Regler Kuhlen EIN
(Initialisierungswert nach Reset)
nviPrimaryCtrl1=0... 100 % ==>interner Regler AUS
==> nviPrimaryCtrl1 bestimmt die Ausgangsgréssen
I Die externe Ubersteuerung hat héchste Prioritét, auch eine gleichzeitige
Il Ansteuerung von Heiz- und Kihlventil ist daher mdglich.

nviPrimaryCtrl2
SNVT Typ: SNVT_lev_percent, Index 81
Funktion: Steuervariable fir die Netzwerkvariable nvoPrimaryCtrl2 und nvoDOCtrI2.
nvoPrimaryCtrl2 = OxX7FFF (163,835 %) == interner Regler Heizen EIN
(Initialisierungswert nach Reset)
nvoPrimaryCtrl2=0... 100 % ==> interner Regler AUS
==> nvoPrimaryCtrl2 bestimmt die Ausgangsgréssen
Il Die externe Ubersteuerung hat hichste Prioritét, auch eine gleichzeitige
I! Ansteuerung von Heiz- und Kihlventil ist daher moglich.

nviOccManCmd

SNVT Typ: SNVT_occupancy, Index 109

Funktion; Eingangsvariablen zur Vorgabe der Raumbelegung. Die aktuelle Raumbelegung bestimmt
die Grdssen der Regelparameter ,effektiver Sollwert* und ,Neutrale Zone* und damit die
Sollwerte fur Heizen und Kihlen (siehe Tabelle 1). Initialisierungswert einstellbar Gber
UCPToccupancy.

nvioccManCmd: Vorgabe Giber GLT mit: OC_OCCUPIED, OC_STANDBY, OC_UNOCCUPIED

nviOccManCmd Wippe >> | nvoOccupEffect NvoSetptEffect

SCPTsetpoint +

OC_OCCUPIED il >>> manuelle

Sollwertverschiebung

OCCUPIED oder

nviSetpoint +
manuelle

ko OC_OCCUPIED | »»> Sollwertverschiebung

SCPTsetpoint +

OC_STANDBY ok >>> manuelle
Sollwertverschiebung
STANDBY oder
nviSetpoint +
OC_OCCUPIED | OC_STANDBY | >» manuelle

Sollwertverschiebung

SCPTsetpoint +

OC_UNOCCUPIED Fkkx >>> manuelle
Sollwertverschiebung
UNOCCUPIED oder
nviSetpoint +
OC_UNOCCUPIED| OC_STANDBY >>> manuelle

Sollwertverschiebung

Tabelle 1: Sollwert, Raumbelegung
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nviSetpoint

SNVT Typ: SNVT_temp_p, Index 105

Funktion; Eingangsvariable zur Vorgabe der Basis-Sollwerttemperatur.
Es ist nicht zwingend erforderlich diese Netzwerkvariable mit einem Ubergeordneten
Knoten zu binden. Wenn fiir nviSetpoint kein Update erfolgt, dann bleibt der
Initialisierungswert Ox7FFF (=327,67°C) erhalten und es werden zur Berechnung des
effektiven Sollwertes (Basis-Sollwert + Offset) die Werte des Konfigurationsparameters
SCPTsetPntsherangezogen. Erhalt nviSetpoint ein Update mit einem gultigen Sollwert, dann
wird der effektive Sollwert mit dem Wert der Eingangsvariablen berechnet.

nviEnergyHoldOff

SNVT Typ: SNVT_switch, Index 95

Funktion: Eingangsvariable von z.B. Fenster- oder Turkontakt zur Aktivierung der Energiesparfunktion.

Mit nviEnergyHoldOff = 100.0 1 wird die Funktion aktiviert und die Stellgrossen
Heizen/Kihlen werden auf ihre Minimalwerte zurlickgesetzt. Bei aktiver Energie-
sparfunktion wird die Frostschutzfunktion eingeschaltet (siehe UCPTspAntiFreez). Nach
Deaktivierung der Energy-Hold-Off Funktion wird die Temperaturregelung neu gestartet.

nviDewPtSensor

SNVT Typ: SNVT_switch, Index 95

Funktion; Eingangsvariable zur Auswertung eines Kondensationswachters im Betriebsmodus Kihlen.
Mit nviDewPtSensor = 100.0 1 wird die Stellgrosse Kihlen auf ihren Minimalwert
zurickgesetzt. Nach Deaktivierung dieser Funktion wird die Temperaturregelung neu

gestartet.

nviFanSpeedCmd

SNVT Typ: SNVT_switch, Index 95

Funktion; Eingangsvariable zur externen Vorgabe der angezeigten und mit nvoFanSpeedCmd
ausgegebenen Luftereinstellung. Der Wertebereich entspricht dem der Ausgangsvariablen
nvoFanSpeedCmd.

442 Ausgangsvariablen Space Comfort Controller Object

nvoSpaceTemp

SNVT Typ: SNVT_temp_p, Index 105

Funktion: Ausgangsvariable flir den gemessenen Temperaturwert. Messbereich 0 - 50°C, Auflésung
1/100 °C. Die Datenausgabe erfolgt in Abhéngigkeit von SCPTmaxSendTime und 1,5s- 4s nach
Reset.

nvoUnitStatus

SNVT Typ: SNVT_hvac_status, Index 112
Funktion: Ausgangsvariable fur den Betriebsstatus und den Stellgrossen Heizen/Kihlen des Reglers.
.mode =HVAC_AUTO ==>automatisches Umschalten zwischen Heizen und Kuhlen
HVAC_HEAT ==> nur Heizen
HVAC cooL == nur Kdhlen
HVAC_OFF == Regelung ausgeschaltet
.heat_output_primary 0..100 % == Stellgrésse Heizen
.cool_output_primary 0..100 % == Stellgrésse Kihlen

nvoPrimaryCtrll

SNVT Typ: SNVT_lev_percent, Index 81

Funktion; Ausgangsvariable mit der Stellgrosse des Reglers 1 (Heizen) zur Ansteuerung eines stetigen
Stellantriebs. Die Datenausgabe erfolgt in Abhéangigkeit von SCPTmaxSendTime und 1,5s- 4s
nach Reset.

nvoDOCtrl1

SNVT Typ: SNVT_switch, Index 95

Funktion: Ausgangsvariable mit der Stellgrosse des Reglers 1 (Heizen) zur pulsweitenmodulierten

Ansteuerung oder zur Zweipunkt-Ansteuerung eines thermischen Zweipunkt-Stellantriebs.
Die Datenausgabe erfolgt sofort bei einem anstehenden Schaltbefehl und ansonsten in
Abhéngigkeit von SCPTmaxSendTimeund 1,5s- 4s nach Reset.
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nvoPrimaryCtrl2

SNVT Typ: SNVT_lev_percent, Index 81

Funktion; Ausgangsvariable mit der Stellgrosse des Reglers 2 (2-stufiges Heizen oder Kihlen) zur
Ansteuerung eines stetigen Stellantriebs. Die Datenausgabe erfolgt in Abhangigkeit von
SCPTmaxSendTimeund 1,5s- 4s nach Reset.

nvoDOCtrl2
SNVT Typ: SNVT_switch, Index 95
Funktion: Ausgangsvariable mit der Stellgrosse des Reglers 2 (2-stufiges Heizen oder Kihlen) zur

pulsweitenmodulierten Ansteuerung oder zur Zweipunkt-Ansteuerung eines thermischen
Zweipunkt-Stellantriebs. Die Datenausgabe erfolgt sofort bei einem anstehenden
Schaltbefehl und ansonsten in Abhéngigkeit von SCPTmaxSendTimeund 1,5s- 4s nach Reset.
nvoSetptEffect
SNVT Typ: SNVT_temp_p, Index 105
Funktion: Die Ausgangsvariable sendet den vom Regelalgorithmus verwendeten Sollwert. Die Ausgabe
ist vom Betriebsmodus des Reglers abhangig :
nviApplicMode =HVAC_AUTO ==> nvoSetptEffect = Basissollwert
= (Sollwert Heizen + Sollwert Kihlen)/2
nviApplicMode = HVAC_HEAT ==> nvoSetptEffect = Sollwert Heizen
nviApplicMode =HVAC Cool == nvoSetptEffect = Sollwert Kiihlen
Der effektive Sollwert wird in Abhangigkeit von nviSetpoint, nviOccManCmad, SCPTsetPnts
und der manuellen Verstellung berechnet (siehe Tabelle 1). Die Datenausgabe erfolgt in
Abhangigkeit von SCPTmaxSendTime, bei Wertadnderungen und 1,5s- 4s nach Reset.
nvoOccupEffect
SNVT Typ: SNVT_occupancy, Index 109
Funktion: Ausgangsvariablen fir die effektive Raumbelegung (siehe Tabelle 1). Die Datenausgabe
erfolgt in Abhéngigkeit von SCPTmaxSendTime, bei Wertanderungen und 1,5s- 4s nach Reset.
nvoEnergyHoldOff

SNVT Typ: SNVT_switch, Index 95

Funktion: Ausgangsvariable zur Statusanzeige der Energiesparfunktion.
nvoEnergyHoldOff=0.00 = Fensterkontakt nicht aktiv
nvoEnergyHoldOff =100.0 1 == Fensterkontakt aktiv

Die Datenausgabe erfolgt in Abhangigkeit von SCPTmaxSendTime, bei Wertanderungen und
1,5s-4s nach Reset.

nvoDewPtSensor

SNVT Typ: SNVT_switch, Index 95

Funktion; Ausgangsvariable zur Statusanzeige des Kondensationswachters.
nvoDewPtSensor=0.00 ==> Kondensationswéachter nicht aktiv
nvoDewPtSensor =100.0 1 ==> Kondensationswéchter aktiv

Die Datenausgabe erfolgt in Abhangigkeit von SCPTmaxSendTime, bei Wertanderungen und
1,5s-4s nach Reset.

nvoFanSpeedCmd
SNVT Typ: SNVT_switch, Index 95
Funktion: Ausgangsvariablen fur die eingestellte Luftergeschwindigkeit. Die Anzeige im Display zeigt

die aktuell eingestellte Luftergeschwindigkeit. Die Verstellung erfolgt stetig in den Grenzen
von SCPTminRnge und SCPTmaxRnge.

443 Konfigurationsparameter Space Comfort Controller Object - Alilgemein

SCPThvacType - Reglertyp

Index: 169, SNVT_hvac_type

Funktion: Konfigurationsparameter zur Kennzeichnung des Reglertyps.
Eingestellter Wert: SCPThvacType = HVT_GENERIC

SCPThvacMode - Initialisieierung

Index: 74, SNVT_hvac_mode

Funktion: Der Konfigurationsparameter bestimmt den Initialisierungszustand der Eingangsvariablen
nviApplicMode und damit auch die Startkonfiguration des Temperaturreglers.
(Voreingestellter Wert: HVAC_AUTO)
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SCPTmaxSendTime - Heartbeat

Index: 49, SNVT_time_sec

Funktion; Der Konfigurationsparameter definiert den Sendezeitpunkt der Ausgangsvariablen. Mit
Eingabewerten = 0 wird die Datenausgabe deaktiviert. (Voreingestellter Wert:; 30 s)

SCPTtempOffset — Temperatur Offset

Index: 272, SNVT_temp_diff_p

Funktion: Offset fr den Temperaturwert. Mit diesem Parameter ist eine softwareseitige Kalibrierung
moglich. (Voreingestellter Wert: 0.0 °C)

Wertebereich: -12,8K...12,7K

SCPTminSendTime

Index: 52, SNVT_time_sec

Funktion: Legt das kleinste Update-Intervall der Ausgangsvariablen nvoSpaceTemp fest. Ein Update
erfolgt nach Ablauf von ,SCPTminSendTime®, wenn sich der Temperaturwert der
Ausgangsvariablen um mehr als ,,SCPTminDeltaTemp* geandert hat. Mit Eingabewerten =0
wird die Funktion deaktiviert. (Voreingestellter Wert: 5,0 sec)

SCPTminDeltaTemp

Index: 64, SNVT_temp_p

Funktion; Wenn sich die Temperatur um den eingestellten Wert ,,SCPTminDeltaTemp* verandert, wird
der neue Temperaturwert Ubertragen. Die Funktion ist abhangig von der Einstellung des
Parameters ,,SCPTminSendTime". (Wertebereich >= 0 °C; Voreingestellter Wert: 0,30 °C)

SCPTminRnge

Index: 23, SNVT_switch

Funktion; Untere Begrenzung der Lufterstufenverstellung.

Wertebereich: 0-30%

SCPTmaxRnge
Index: 20, SNVT_switch
Funktion: Obere Begrenzung der Lufterstufenverstellung.

Wertebereich: 70-100 %

SCPTnumValves - Heizungsart
Index: 59, SNVT_count
Funktion: Der Konfigurationsparameter dient zur Auswahl von 2-Rohr- oder 4-Rohr-Systemen. Wird ein
2-Rohr-System betrieben (1 Ventil), dann erhalten die Ausgangsvariablen mit den
Stellgréssen fir Heizen und Kiihlen die gleichen Werte.
SCPTnumValves = 1: ==> 2-Rohr-System
Modus Heizen: nvoPrimaryCtrll = nvoPrimaryCtrl2 = Stellgrésse Heizen
Modus Kuhlen: nvoPrimaryCtrl1l = nvoPrimaryCtrl2 = Stellgrdsse Kiihlen
SCPTnumValves = 2: ==> 4-Rohr-System (Standardwert)
Modus Heizen: nvoPrimaryCtrll = Stellgrésse Heizen
Modus Kihlen: nvoPrimaryCtrl2 = Stellgrésse Kihlen

UCPTpwmCycleTime — PWM-Zykluszeit

Index: 35, SNVT_time_min

Funktion; Der Konfigurationsparameter bestimmt die Zykluszeit zur pulsweitenmodulierten
Ansteuerung der Stellantriebe mit nvoDOCtrl1 und nvoDOCtr/2. (Voreingestellter Wert: 15
min)

UCPTcontrolType - Reglertyp

Index: 51, typedef struct {unsigned short Byte[4]} UNVT _str_hex4

Funktion; Mit UCPTcontrolType.Byte[0] kann der Reglertyp 1 und mit UCPTcontrolType.Byte[1] der
Reglertyp 2 eingestellt werden. Regler 1 (Ctrl1) kann nur Heizen wéahrend der Regler 2 (Ctrl2)
2-stufig Heizen oder Kuhlen kann. Beide Regler kdnnen stetig oder mit Zweipunkt-Verhalten
regeln. Bei einer stetigen Regelung wird automatisch tber nvoDOCtr/1 bzw. nvoDOCtr/2 die
pulsweitenmodulierte Ansteuerung ausgegeben (Tabelle 2).
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Konfiguration der Regler zur Klimasteuerung UCPTcontrolType
Zuordnung .
Taster - Funktionsblock Funktion
Byte[0] Beschreibung Byte[1] Beschreibung
0 kein Regler 0 kein Regler
1 stetig Heizen 1 stetig Kihlen
2 2-Punkt Heizen 2 2-Punkt Kuihlen
3 2. Heizstufe
stetig Heizen
4 2. Heizstufe
2-Punkt Heizen

Tabelle 2: Reglerauswahl

UCPTcontrolConfig - Reglereinstellungen

Index: 61, SNVT_state
Funktion: Mit UCPTcontrolConfig kénnen Reglereinstellungen getatigt werden.
UCPTcontrolConfig.
bit0
0* == Interne Temperaturerfassung
1 ==> Externe Temperaturerfassung

Bei externer Temperaturerfassung ist der Regler deaktiviert und zeigt 0°C an,
solange bis ein update auf nviSpaceTemp erfolgt.

bitl

0 ==> bei Empfang von nviSetpoint manuelle
Sollwertverstellung zurticksetzen

1* == bei Empfang von nviSetpoint manuelle
Sollwertverstellung unverandert

bit2

0* == Partyfunktion nicht bei Frostschutz

1 == Partyfunktion auch bei Frostschutz

bit3

0* == Normale Heizen Ausgabe

1 ==> Invertierung Heizen Ausgabe

bit4

0* == Normale Kiihlen Ausgabe

1 ==> Invertierung Kiihlen Ausgabe

UCPTvalveServiceTime - Wartungsintervall

Index: 68, SNVT_time_hour

Funktion; Der Konfigurationsparameter bestimmt das Wartungsintervall fir das Ventil. Nach Ablauf
des Wartungsintervalls wird das Ventil einmal komplett gedffnet und wieder geschlossen.
Dies dient zum Schutz des Ventils und beugt Kalkablagerungen vor.

UCPTvalveServiceDuration — Dauer Wartungsintervall

Index: 69, SNVT_time_min

Funktion; Der Konfigurationsparameter bestimmt die Zeitspanne, wie lange das Ventil zum Schutz vor
Ablagerungen gedffnet bleiben soll. Diese Zeit sollte mindestens ein komplettes Offnen des
Ventils gewahrleisten.
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444 Konfigurationsparameter Space Comfort Controller Object — Sollwert

SCPTsetPnts - Sollwerte

Index: 60, SNVT_temp_setpt

Funktion; Konfigurationsparameter zur Vorgabe der Sollwerte fur Heizen und Kihlen in Abhangigkeit
der Raumbelegung. Mit nviSetpoint kdnnen die Werte tiberschrieben werden.
Voreingestellte Werte:

.occupied_heat 21°C
.standby_heat 19°C
.unoccupied_heat 16°C
.occupied_cool 23°C
.standby_cool 25°C
.unoccupied_cool 28°C

Wertebereich:
.occupied_heat 16..31°C
.standby_heat occupied_heat -1..8K
.unoccupied_heat occupied_heat -1..8K
.occupied_cool occupied_heat +1..8K
.standby_cool occupied_cool +1..8K
.unoccupied_cool occupied_cool +1..8K

Achtung: Die Nachkommastelle wird nicht berticksichtigt.

SCPTbypassTime - Partyverlangerung

Index: 34,SNVT_time_min

Funktion; Konfigurationsparameter zur Vorgabe der Partyzeitverlangerung. Im Nachtbetrieb kann
Uber das Bediengerat fiir die eingestellte Zeit in den Komfortbetrieb umgeschaltet werden.

Wertebereich: 0 min; 30 min; 60 min; 90 min; 120 min; 150 min; 180 min; 240 min

UCPTspAntiFreez - Frostschutz

Index: 18, SNVT_temp_p

Funktion; Sollwert fur Heizen zur Frostschutzfunktion bei gedffnetem Fensterkontakt, d.h. bei aktiver
Energiesparfunktion. (Voreingestellter Wert: 10 °C)

Wertebereich: 4..11°C

UCPToccupancy — Raumbelegung nach Reset

Index: 60, SNVT_occupancy

Funktion: Konfigurationsparameter zur Vorgabe der Raumbelegung nach einem Reset.
(Voreingestellter Wert: OC_OCCUPIED)

Wertebereich: OCCUPIED, STANDBY

UCPTspOffsetRng — manuelle Sollwertverstellung

Index: 12, SNVT_temp_p

Funktion: Konfigurationsparameter fiir den Wertebereich der einstellbaren Sollwertkorrektur, d.h. der
vorgegebene Sollwert lasst sich um den Wert +/- UCPTspOffsetRng durch den Benutzer
verandern. (Voreingestellter Wert: 3K)

Wertebeich:  +/- 1K; +/- 3K; +/- 5K

UCPTspOffsetCtrl2 — Sollwert zweite Heizstufe

Index: 58, SNVT_temp_p

Funktion; Konfigurationsparameter fir 2-stufiges Heizen. Gibt den Stufenabstand von der Grundstufe
zur Zusatzstufe an. (Voreingestellter Wert: 2 K)

Wertebereich: 1..8K
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445 Konfigurationsparameter Space Comfort Controller Object —Stetiger-Regler

Einstellbare Parameter
N

100 % : | .
nvoPrimaryCtrl1 nvoPrimaryCtrl2
Y - UCPTmaxCtrl1 | UCPTmaxCtrl2 - - 4
l
I
I
I
I
I
I
I
I
UCPTminUnoccupiedCtrl1 : UCPTminUnoccupiedCtri2
UCPTminOccupiedCtrIT =1 : =~ UCPTminOccupiedCtri2
0% : : : =
I nvoSetptEffect ! nvoSpaceTemp
I I
I: :‘-.
il : s 'Y
Setpoint Heating Setpoint Cooling
(ref. Table 1) (ref. Table 1)
Abbildung 4-2: Parameter
UCPTxpCtrll — Proportionalbereich Regler 1
Index: 54, SNVT_temp_p
Funktion; Parameter zur Einstellung des Proportionalbereichs. Mit UCPTxpCtrll Xp = 0 wird der Regler

1 (fur Heizen) deaktiviert. (Voreingestellter Wert: 4 K)
Wertebereich: 1K;15K;2K;25K;3K;4K;8K;10K

UCPTtNnCtrll - Nachstellzeit Regler 1
Index: 55, SNVT_time_min
Funktion: Parameter zur Einstellung der Nachstellzeit des I-Anteils.
Mit Eingabewerten = 0 wird der I-Anteil deaktiviert. (Voreingestellter Wert: 100 min)
Wertebereich: 0 min; 10 min; ... 100 min; 120 min; 150 min; 180 min; 200 min; 240 min

UCPTminUnoccupiedCtrll - StellgroRenbeschrankung

Index: 62, SNVT_lev_percent

Funktion: StellgréRenbeschrankung nach Unten im Betriebsmodus UNOCCUPIED.
(Voreingestellter Wert: 0 %)

UCPTminOccupiedCtrl1- StellgroRenbeschrankung

Index: 64, SNVT _lev_percent

Funktion; StellgréRenbeschrankung nach Unten in den Betriebsmodi OCCUPIED und STANDBY.
(Voreingestellter Wert: 0 %)

UCPTmaxcCtrll- StellgréRenbeschrankung

Index: 66, SNVT_lev_percent

Funktion; StellgréRenbeschrankung nach Oben.(Voreingestellter Wert: 100 %)

UCPTxpCtrl2— Proportionalbereich Regler 1

Index: 56, SNVT_temp_p

Funktion: Parameter zur Einstellung des Proportionalbereichs. Mit UCPTxpCtrl2 = 0 wird der Regler 2

deaktiviert. (Voreingestellter Wert: 4 K)
Wertebereich: 1K;15K;2K;25K;3K;4K;8K;10K
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UCPTtnCtrl2— Nachstellzeit Regler 2
Index: 57, SNVT_time_min
Funktion; Parameter zur Einstellung der Nachstellzeit des I-Anteils.
Mit Eingabewerten = 0 wird der |-Anteil deaktiviert. (Voreingestellter Wert: 100 min)
Wertebereich: 0 min; 10 min; ... 100 min; 120 min; 150 min; 180 min; 200 min; 240 min

UCPTminUnoccupiedCtrl2 - StellgroRenbeschrankung

Index: 63, SNVT_lev_percent

Funktion: StellgréRenbeschrankung nach Unten im Betriebsmodus UNOCCUPIED.
(Voreingestellter Wert: 0 %)

UCPTminOccupiedCtrl2- StellgroRenbeschrankung

Index: 65, SNVT_lev_percent

Funktion: StellgréRenbeschrankung nach Unten in den Betriebsmodi OCCUPIED und STANDBY.
(Voreingestellter Wert: 0 %)

UCPTmaxcCtrl2- StellgréRenbeschrankung
Index: 67, SNVT_lev_percent
Funktion; StellgréRenbeschrankung nach Oben. (Voreingestellter Wert: 100 %)

4.4.6 Konfigurationsparameter Space Comfort Controller Object - Zweipunkt-Regler

UCPThysteresisCtrll - Hysterese

Index: 52, SNVT_temp_p

Funktion; Parameter zur Einstellung der Hystereseschleife. (Voreingestellter Wert: 1 K)
Wertebereich: 0,3K;0,5K;0,7K;1,0K;15K;2,0K

UCPThysteresisCtrl2- Hysterese

Index: 53, SNVT_temp_p

Funktion; Parameter zur Einstellung der Hystereseschleife. (Voreingestellter Wert: 1 K)
Wertebereich: 0,3K;05K;0,7K;1,0K;15K;2,0K
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