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1 Ubersicht

Application 07scc_dor01 ID: 9F FF AD 50 00 06 04 0B
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nviOccSensor nvoSetptOffset
SNVT_occupancy SNVT_temp_p
nviEnergyHoldOff nvoOccupButton
SNVT_switch SNVT_occupancy
nviDewPtSensor
SNVT_switch
Configuration Properties
SCPThvacType UCPTspOffsetRng
SCPThvacMode UCPTspAntiFreez
SCPTsetPnts UCPTpwmCycleTime
SCPTmaxSendTime UCPTheatXp
SCPToffsetTemp UCPTheatTn
UCPTcoolXp
UCPTcoolTn

Die Applikation fir die Raumbediengerate
WRF06..DOR und WRF07..DOR Ubernimmt
die Funktionen Temperaturregelung mit PI-
Regler fur Heizen/Kuhlen, Temperaturerfassung,
Sollwertverstellung, LED zur Anzeige Komfortbe-
triecb und Prasenztaster mit Uberstunden-
funktion.

Die Vorgaben des LonMark® Funktionsprofils
8500 ,Space Comfort Controller wurden
bertcksichtigt. Fir erweiterte Einstellmdglich-
keiten werden benutzerdefinierte Konfigu-
rationsparameter (UCPT) genutzt. Die hier
verwendeten UCPTs sind in den Thermokon
Device Recource Files ab Version 1.3 oder héher
definiert.

Temperaturmessung: Die Messung erfolgt mit
dem internen Sensor oder Uber die Eingangs-
variable nviSpaceTemp mit externem LON-
Fahler.

Il Der Temperaturfuihler wird bei der Fertigung
I mit dem Konfigurationsparameter SCPTtemp-
Il Offset kalibriert. Daher muissen bei der
Il Einbindung des Gerétes in ein LON-Netzwerk
Il die bereits eingestellten, geratespezifischen
Il Werte ibernommen werden.

Beispiel LonMaker:

State Source of Configuration Property W alues

" Default

" Offline -

(+" Online (" Default values

™ Dizable + Current values in device
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Sollwertvorgabe: Uber das Stellrad lasst sich die Sollwerttemperatur in dem Bereich von
UCPTspOffsetRng anheben bzw. absenken. Die Ausgabe des Offsetwertes erfolgt mit
nvoSetptOffset.

Der effektive Sollwert (Basissollwert) nvoSetptEffect errechnet sich in Abhangigkeit der
Eingangsvariablen zur Raumbelegung (nviOccManCmd und nviOccSensor), aus den Sollwert-
vorgaben Uber SCPTsetPnts bzw. nviSetpoint und dem eingestellten Sollwertoffset.

Als Riickmeldung fiir den Benutzer wird die LED im Betriebsmodus ,,Raum belegt” eingeschaltet.

Temperaturregelung: Der vom Regelalgorithmus verwendete Basis-Sollwert wird wie oben be-
schrieben von SCPTsetPnts bzw. nviSetpoint bestimmt. Die neutrale (energiefreie) Zone um den
Basissollwert passt sich automatisch der aktuellen Raumbelegung an und ist ebenfalls Uber
SCPTsetPnts parametrierbar. Die StellgréRen des Pl-Reglers fiir Heizen und Kihlen werden mit
Variablen vom Typ SNVT_lev_percent ausgegeben.

Zur direkten Ansteuerung eines Stellantriebs in einem 2-Rohr-System besitzt das Gerat eine 10-
Erweiterung mit Relaisausgang.

Die Regelparameter Proportionalbereich und Nachstellzeit kdnnen hierbei den raumlichen
Gegebenheiten individuell angepasst werden. Die Uberwachung von Fensterkontakt oder Tau-
punktwachter erfolgt mit den Eingangsvariablen nviEnergyHoldOff und nviDewPtSensor.

Uberstundenfunktion mit Prasenztaster:

Durch Betatigung des Prasenztasters erhalt die Ausgangsvariable nvoOccupButton den Wert
OCCUPIED. Nach Ablauf der fest eingestellten Verzégerungszeit von 90 min. wird sie dann wieder
auf den Wert UNOCCUPIED zuriickgesetzt. Zur Realisierung der Uberstundenfunktion muss
nvoOccupButton auf die Eingangsvariable nviOccSensor gebunden werden.

Klemmenbelegung

1 1 O GND Gnd: black (schwarz) m
2] 9] 2| |9
NETA 3 8 3 -8 por UB=/UB~ valve
GND Z 7 DO1 DO1: grey (grau) GND Z L? DO1
24v | = | |~ | (= | |~ |
5 6 Gnd: black (schwarz) m 5 6 TX
24V: orange (orange)
Room Sensor WRF06... / WRF07... DOR 10-Expansion Type DOR
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2 Space Comfort Conroller Object

Das Objekt beinhaltet Temperaturmessung, Sollwerteinstellung und PI-Regler fiir Heizen und Kihlen. Die
Abtastzeit zur Temperaturmessung und StellgréBenberechnung betragt 30 sec.

Funktionsdiagramm PI-Regler Heizen/Kiihlen:

nvoHeatPrimary | nvoCoolOutput
100 % I
|
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
:
I
0% Y t f
| nvoSetptEffect | nvoSpaceTemp
I |
| I
el TN
Setpoint Heating Setpoint Cooling
(ref. Table 1) (ref. Table 1)

Pulsbreitenmodulierte Ansteuerung des Relaisausgangs:

Digital Output

nvoOutput = 30 %
nvoOutput = 60 %
nvoOutput = 100 %

nvoOutput =0 %

v

! ! ! !
1 UCPTpwmCycleTime_| UCPTpwmCycleTime | UCPTpwmCycleTime_j UCPTpwmCycleTime |
| 1 1 1 1
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2.1 Eingangsvariablen Space Comfort Controller Object

nviSpaceTemp

SNVT Typ: SNVT_temp_p, Index 105

Funktion: Eingangsvariable zum Anschluss eines externen LON-Temperaturfihlers. Der
externe Wert wird Gbernommen, wenn der Initialisierungswert Ox7FFF (=327,67 °C)
nach Reset durch ein NV-Update verandert wurde. Solange der Initialisierungswert
nach Reset nicht verandert wird, bleibt der interne Temperaturfihler aktiv!

nviApplicMode
SNVT Typ: SNVT_hvac_mode, Index 108
Funktion: Eingangsvariable zur Auswahl des Betriebsmodus des Reglers.
HVAC_AUTO == automatisches Umschalten zwischen Heizen und Kiihlen
HVAC HEAT == nur Heizen
HVAC COOL == nur Kihlen
HVAC_OFF == Regelung ausgeschaltet

Der Initialisierungszustand nach Reset wird durch den Konfigurationsparameter
SCPThvacMode bestimmt.

nviHeatPriSlave
SNVT Typ: SNVT_lev_percent, Index 81
Funktion: Variable zur externen Ubersteuerung der Stellgré3e nvoHeatPrimary.
nviHeatPriSlave = OX7FFF (163,835 %):
==> interner Regler Heizen EIN (Initialisierungswert nach Reset)
nviHeatPriSlave =0 ... 100 %:
==> interner Regler Heizen AUS und nviHeatPriSlave bestimmt die
Ausgangsgroie (0 - 100%)

Il Die externe Ubersteuerung hat héchste Prioritat, auch eine gleichzeitige
I Ansteuerung von Heiz- und Kiihlventil ist daher méglich.

nviCoolPriSlave
SNVT Typ: SNVT_lev_percent, Index 81
Funktion: Variable zur externen Ubersteuerung der StellgroRe rnvoCoolPrimary.
nviCoolPriSlave = Ox7FFF (163,835 %):
==> interner Regler Kuihlen EIN (Initialisierungswert nach Reset)
nviCoolPriSlave =0 ... 100 %:
==> interner Regler Kihlen AUS und nviCoolPriSlave bestimmt die
Ausgangsgrofie

I Die externe Ubersteuerung hat hochste Prioritat, auch eine gleichzeitige
I Ansteuerung von Heiz- und Kiihlventil ist daher méglich.

nviSetpoint
SNVT Typ: SNVT_temp_p, Index 105
Funktion: Eingangsvariable zur externen Vorgabe der Basis-Sollwerttemperatur.

Es ist nicht zwingend erforderlich diese Netzwerkvariable mit einem Uberge-
ordneten Knoten zu binden. Wenn fir nviSetpoint kein Update erfolgt, dann bleibt
der Initialisierungswert 0X7FFF (=327,67°C) erhalten und es werden zur Berechnung
des effektiven Sollwertes (Basis-Sollwert + Offset) die Werte des Konfigurations-
parameters SCPTsetPnts herangezogen. Erhélt nviSetpoint ein Update mit einem
gultigen Sollwert, dann wird der effektive Sollwert mit dem Wert der Eingangs-
variablen berechnet.
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nviOccManCmd und nviOccSensor
SNVT_occupancy, Index 109
Eingangsvariablen zur Vorgabe der Raumbelegung. Die aktuelle Raumbelegung
bestimmt die GroRen der Regelparameter ,effektiver Sollwert” und ,Neutrale
Zone" und damit die Sollwerte fiir Heizen und Kiihlen (siehe Tabelle 1).

Initialisierungswert fur beide Variablen: OC_NUL
nviOccManCmd zur globalen Vorgabe des Belegungszustandes uUber GLT mit:
OC_OCCUPIED, OC_STANDBY und OC_UNOCCUPIED
nviOccSensor
OC_UNOCCUPIED.

SNVT Typ:
Funktion:

zur

Prasenzmeldung

im

thermokon

Raum mit

OC_OCCUPIED

und

nviOccManCmd nviOccSensor | >>> RENTTIE VT nvoSetptEffect Sollwert Heizen Sollwert Kihlen
nvoOccupEffect
0C_NUL 0C_NUL . ' SCPTsetPnts.occupied_heat | SCPTsetPnts.occupied_cool
(SCPTsetPnts.occupied_heat + +
+ nvoSetptOffset nvoSetptOffset
SCPTsetPnts.occupied_cool )/2
+ oder oder
OC_OCCUPIED falalaiad >>>| OCCUPIED nvoSetptOffset
nvoSetptOffset + nviSetpoint| nvoSetptOffset + nviSetpoint
oder - +
(SCPTsetPnts.occupied_cool | (SCPTsetPnts.occupied_cool
o nviSetpoint+nvoSetptOffset - -
OC_OCCUPIED  |>>>| SCPTsetPnts.occupied_heat)/2| SCPTsetPnts.occupied_heat)/2
SCPTsetPntsitandby_heat SCPTsetPnts.standby_cool
(SCPTsetPnts.standby_heat +
4 nvoSetptOffset nvoSetptOffset
SCPTsetPnts.standby_cool ) / 2 oder
0C_NUL * oder
OC_STANDBY | ¢ ynoccupiep =7 STANDBY nvoSetptOffset nvoSetptOffset + nviSetpoint . .
. nvoSetptOffset + nviSetpoint
oder +
(SCPTsetPnts._standby_cool (SCPTsetPnts.standby_cool
nviSetpoint + nvoSetptOffset -
SCPTsetPnts standby_heat SCPTsetPnts.standby_heat )/2
)2
(SCPTsetPnts.unoccupied_heat
OC_NUL + ) :
OC_UNOCCUPIED 0C_UNOCCUPIED >>>] UNOCCUPIED SCPTsetPnts.unoccupied_cool SCPTsetPnts.unoccupied_heat|SCPTsetPnts.unoccupied_coo
)2

Tabelle 1: Regelparameter in Abhangigkeit der Raumbelegung

nviEnergyHoldOff

SNVT Typ: SNVT_switch, Index 95

Funktion: Eingangsvariable von z.B. Fenster- oder Turkontakt zur Aktivierung der Energie-
sparfunktion. Mit nviEnergyHoldOff = 100.0 1 wird die Funktion aktiviert und die
Stellgrossen Heizen/Kuhlen werden auf ihre Minimalwerte zurickgesetzt. Bei
aktiver Energiesparfunktion wird die Frostschutzfunktion eingeschaltet (siehe
UCPTspAntiFreez). Nach Deaktivierung der Energy-Hold-Off Funktion wird die
Temperaturregelung neu gestartet.

nviDewPtSensor

SNVT Typ: SNVT_switch, Index 95

Funktion: Eingangsvariable zur Auswertung eines Kondensationswachters im Betriebsmodus

Kihlen. Mit nviDewPtSensor = 100.0 1 wird die Stellgrésse Kiuhlen auf ihren
Minimalwert zurlickgesetzt. Nach Deaktivierung dieser Funktion wird die Tempe-
raturregelung neu gestartet.
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2.2 Ausgangsvariablen Space Comfort Controller Object

nvoSpaceTemp
SNVT Typ: SNVT_temp_p, Index 105
Funktion: Ausgangsvariable fur den gemessenen Temperaturwert (Auflésung 1/100 °C).

Die Datenausgabe erfolgt in Abhangigkeit von SCPTmaxSendTime, bei Wert-
anderungen >=0,3 Kund 4 s nach Reset.

nvoUnitStatus
SNVT Typ: SNVT_hvac_status, Index 112
Funktion: Ausgangsvariable fur den Betriebsstatus und den StellgréRen Heizen/Kihlen des
Reglers.
.mode = HVAC_AUTO ==> automatisches Umschalten zwischen Heizen und Kiihlen
HVAC_HEAT ==> nur Heizen
HVAC COOL ==> nurKihlen
HVAC_OFF ==> Regelung ausgeschaltet
heat_output_primary= 0..100% ==> StellgroRe Heizen
.cool_output_primary= 0..100% == StellgréRe Kuhlen

nvoHeatPrimary

SNVT Typ: SNVT_lev_percent, Index 81

Funktion: Ausgangsvariable mit der Stellgrée des Pl-Reglers fur Heizen. Die Datenausgabe
erfolgt in Abhangigkeit von SCPTmaxSendTime, bei Wertdnderungen >=5 % und 4 s
nach Modul-Reset.

nvoCoolPrimary

SNVT Typ: SNVT lev_percent, Index 81

Funktion: Ausgangsvariable mit der Stellgrofie des PI-Reglers fur Kuhlen. Die Datenausgabe
erfolgt analog zu nvoHeatPrimary.

nvoSetptEffect
SNVT Typ: SNVT_temp_p, Index 105
Funktion: Ausgangsvariable fur den effektiven Sollwert. Der effektive Sollwert wird in

Abhéngigkeit von nviSetpoint, nviOccManCmd, nviOccSensor, SCPTsetPnts und
nvoSetptOffset berechnet (siehe Tabelle 1). Die Datenausgabe erfolgt in Abhangig-
keit von SCPTmaxSendTime, bei Wertdanderungen und 4 s nach Modul-Reset.

nvoSetptOffset
SNVT Typ: SNVT_temp_p, Index 105
Funktion: Ausgangsvariable fur die Sollwertkorrektur, die Uber das Stellrad des WRF07

eingestellt werden kann. Die Datenausgabe erfolgt analog zu nvoSetptEffect. Der
Verstellbereich (z.B. +/- 3 K) wird mit dem Parameter UCPTspOffsetRng eingestellt.
Bei Verwendung eines WRF06 (Raumfihler ohne Sollwertsteller) muss der
Verstellbereich mit UCPTspOffsetRng fest auf 0,0 K eingestellt werden.

nvoOccupEffect
SNVT Typ: SNVT_occupancy, Index 109
Funktion: Ausgangsvariablen fir die effektive Raumbelegung (siehe Tabelle 1). Die Daten-

ausgabe erfolgt in Abhéangigkeit von SCPTmaxSendTime, bei Wertanderungen und
4 s nach Modul-Reset.
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nvoOccupButton
SNVT Typ: SNVT_occupancy, Index 109
Funktion: Ausgangsvariable zur Prasenzmeldung im Raum. nvoOccupButton = OC_Occupied

wird nach Betéatigung des Présenztasters ausgegeben. Die Variable wird nach Ablauf
der Verzogerungszeit von 90 Minuten wieder auf OC_Unoccupied zurlickgesetzt.
Jede Tastbetitigung startet den Timer neu. Zur Realisierung der Uberstunden-
funktion muss nvoOccupButton auf die Eingangsvariable nviOccSensor gebunden
werden.

Die Datenausgabe erfolgt in Abhangigkeit von SCPTmaxSendTime, bei
Wertéanderungen und 4 s nach Modul-Reset.

2.3 Konfigurationsparameter Space Comfort Controller Object

SCPThvacType
Index: 169, SNVT_hvac_type
Funktion: Konfigurationsparameter zur Kennzeichnung des Reglertyps.

Eingestellter Wert: nciHvacType = HVT_GENERIC

SCPThvacMode
Index: 74,SNVT_hvac_mode
Funktion: Der Konfigurationsparameter bestimmt den Initialisierungszustand der Eingangs-

variablen nvidpplicMode und damit auch die Startkonfiguration des Temperatur-
reglers. Voreingestellter Wert: HVAC_HEAT

SCPTmaxSendTime

Index: 49, SNVT _time_sec

Funktion: Der Konfigurationsparameter definiert das Sendeintervall der Ausgangsvariablen.
Mit dem Wert 0 s wird die Datenausgabe deaktiviert. (Voreingestellter Wert: 30s)
Neu eingetragene Werte werden erst mit Ablauf des zuletzt eingestellten
Sendeintevalls wirksam.

SCPTtempOffset
Index: 272, SNVT_temp_diff_p
Funktion: Offset fur den Temperaturwert. Mit diesem Parameter ist eine softwareseitige

Kalibrierung des Temperaturfuihlers méglich.

Il Bei der Fertigung wird der Fuhler mit diesem Wert kalibriert. Eine Verédnderung
Il des Wertes liberschreibt die werksseitige Einstellung. Die produktionsabhéangige
Il Einstellung wird auf dem Geréateetikett vermerkt.

UCPTpwmCycleTime

Index: 35, SNVT_time_min

Funktion: Der Konfigurationsparameter bestimmt die Zykluszeit zur pulsweitenmodulierten
Ansteuerung des Stellantriebes mit dem Relaisausgang. (Voreingestellt: 15 min)

SCPTsetPnts
Index: 60, SNVT_temp_setpt
Funktion: Konfigurationsparameter zur Vorgabe der Sollwerte flr Heizen und Kuahlen in

Abhéngigkeit der Raumbelegung. Mit nviSetpoint koénnen die Werte bei
nvoOccupEffect = OCCUPIED bzw. STANDBY Uberschrieben werden.
Bei nvoOccupEffect = UNOCCUPIED wird nviSetpoint allerdings nicht berticksichtigt.

Voreingestellte Werte:  .occupied_heat 21,00°C  .occupied_cool 23,00 °C
standby_heat 19,00°C  .standby_cool 25,00 °C
.unoccupied_heat 16,00°C  .unoccupied_cool 28,00 °C
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UCPTspAntiFreez

Index: 18, SNVT_temp_p

Funktion: Sollwert fur Heizen zur Frostschutzfunktion bei ge6ffnetem Fensterkontakt, d.h. bei
aktiver Energiesparfunktion. (Voreingestellter Wert: 10 °C)

UCPTspOffsetRng
Index: 12, SNVT_temp_p
Funktion: Konfigurationsparameter fur den Wertebereich der einstellbaren Sollwert-

korrektur, d.h. der vorgegebene Sollwert lasst sich um den Wert UCPTspOffsetRng
durch den Benutzer verandern. (Wertebereich: 0 - 10, Voreingestellter Wert: 3)
I Bei Verwendung eines WRF06 (Raumfiihler ohne Sollwertsteller) muss der
Il Verstellbereich mit UCPTspOffsetRng fest auf 0,0 K eingestellt werden.

UCPTheatXp
Index: 19, SNVT_temp_p
Funktion: Parameter zur Einstellung des Proportionalbereichs. Mit UCPTheatXp = 0 wird der

Regler fur Heizen deaktiviert. (Voreingestellter Wert: 4 K, Wertebereich: 0-10 K)

UCPTheatTn
Index: 20, SNVT_time_min
Funktion: Parameter zur Einstellung der Nachstellzeit des I-Anteils. (Abtastzeit Ta = 30 s).

Mit Eingabewerten = 0 wird der I-Anteil deaktiviert. (Voreingestellter Wert: 100 min)

UCPTcoolXp
Index: 22, SNVT_temp_p
Funktion: Parameter zur Einstellung des Proportionalbereichs. Mit UCPTcoolXp = 0 wird der

Regler fur Kihlen deaktiviert. (Voreingestellter Wert: 4 K, Wertebereich: 0-10 K)

UCPTcoolTn
Index: 23, SNVT_time_min
Funktion: Parameter zur Einstellung der Nachstellzeit des I-Anteils (Abtastzeit Ta = 30 s).

Mit Eingabewerten = 0 wird der I-Anteil deaktiviert. (Voreingestellter Wert: 100 min)
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